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• gigash 

ま芝/ \— ドディ 
取扱説明書 

おを GSCA100F/GSCA40F 


東芝ハードディスクカメラ qiqashot を安全に、正 
しく使っていただくために、お使いになる前にこ 
の「取扱説明書」および別紙の「安全上のごま意」、、 
をよくお読みください。 

お読みになったあとはいつも手元においてご使用 
ください。 

啦 リチウムイオンバッテリーのリサイクル 
を^にご協力ください。 
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• • 

本製品は Exif Print に対応しています。 EafFnat 


本製品は PRINT Image Matching III に対応しています。 PRINT Image 
Matching 対応プリンタでの出力及び対応ソフトウエアでの画像処理に 
おいて、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能 
です。なお、 PRINT Imaae Matching III より前の対応プリンタでは、一 
部機能が反映できません。 
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ご巧用のおに 
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このたびは東芝ハードディスクカメラをお買いあげいただきまして、まことにありがとうござい 
ます。 

本機は、 1.8 型100 GB/40GB ハードディスクと光学10倍ズームレンズを搭載し、 MPEG4 AVC/H.264 
形式（[>159ぺージ）のフルハイビジョン動画と200万画素の静止画を撮影できるカメラです。 
お求めのハードディスクカメラを正しく使っていただくために、お使いになる前にこの「取扱説 
明書」をよくお読みください。 

お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。 

外観、仕様、ソフトウェアおよび取扱説明書の内容は、改良のため予告なく変更することがあり 
ますのでご了承ください。 

本取扱説明書に描かれているイラスト、画面表示などは、見やすくするために誇張、省略があり、 
実際とは多少異なる場合があります。 

本書中では、動画撮影に有効な機能や設定には S1 マーク\静止画撮影に有効な機能や設定には 
@マークをつけています。また、動画と静止画を合わせて「画像」と呼んでいます。 
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瞪標にっぃ 

• gigashot は、株式会社東芝の登録商標です。 

• Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explore し DirectX は、米国 Microsoft し orporation 
の米国およびその他の国における登録商標または^標です。 Windows の正式名称は、 Microsoft 
Windows Operating System で。 

• Pentium、Core は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel〔orporation またはその子会 
社の登録商標です。 


• Copyright© 2007 PIXELA CORPORATION. All Rights reserved. 

• Nero Vision 5 および Nero AG が開発したその他のソフトウェア製品は Nero AG、 その子会社およ 
び関連会社の登録商標です。 Copy「ight©Ne「oAG およびその実施許諾者1 996-2007 

• SDHC および SD ロゴは商標です。 

本書中では、 SDHC メモリーカードおよび SD メモリーカードを rSD 力ード」と記述します。 

• HDMk HDMI ロゴおよび High-Definition Multimedia Interface は、 HDMI Licensing LLC. の登録商 
標または商標です。 

• ドルビーからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、 ドルビー、およびダブル D 記号はド 
ルビーラボラトリーズの商標です。 

• x.v.Color は、ソこ一株式会社の商標です。 

• Macintosh は米国 Apple Inc. の商標または登録商標です。 

•その他の社名と商品名は各社の商標または登録商標です。 
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II ラジを}テレビなどへ#電波障害について 


この装置は、日本の情報処理装置等電波障害自を規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情 
報処理装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジ 
才やテレビジョン受信機に接近して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱 
説明書に従って正しい取扱いをしてください。 
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I 著作権-肖像権についち吊!ごま意 


あなたがハードディスクカメラで記録した画像を権利者に無断で使用、開示、頒布または展示等 
すると、著作権•肖像権等の侵害となる場合がありますので、ごま意ください。 

なお、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限 
している場合がありますのでごま意ください。また、著作権の対象となっている画像やファイル 
などの転送は、著作権まで許容された範囲内での使用に限られますので、ごま意ください。 

II ファームウェアのバー、拒ンアップについて 


出荷(降、より良くお使いいただくために、ファームウェア（カメラ本体の制御用プログラム） 
のノくージヨンアツプをする場合があります。ノくージヨンアツプの方法などはホームページに掲載 
いたします。 

東芝 gigashot ホームぺーソ http://www.giaashot.net/ 


II ソフトウェアおよび取扱説明書について 


I付属のソフトウェアおよび取扱説明書の一部または全部を、許可なく転載したり複製したりす 
ることはできません。 

I付属のソフトウェアおよび取扱説明書は、1台の機器について使用できます。 

I付属のソフトウェアおよび取扱説明書によって機器を使用して、お客様または第^者に損害が 
発生した場合、当社はその責任を負いかねますのでご了承ください。 

I取扱説明書で記載しているパソコンの画面は一例です。実際の画面と異なる場合があります。 
また、記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。 


(カメラの廃棄 • 譲渡時のデータ 消去に関するごミ主意 _ 

このカメラやパソコンの機能による「フオーマット」や「削除」では、ファイル管理情報が変更 
されるだけで、内蔵ハードディスクドライブおよび SD カード内のデータは完全には消去されませ 
ん。市販の修復ソフトを使用すると、データを再び取り出せる場合があります。そのため、カメ 
ラ本体または SD カードを譲渡/廃棄したあとで重要なデータが流出して、トラブルになる可能性 
があります。 

これを回避するために、内蔵ハードディスクドライブまたは SD カードを物理的に破壊するか、ホ 
版のデータ消去ソフトなどを使って内蔵ハードディスクドライブまたは SD カード内のデータを完 
全に消去してから、譲渡/廃棄することをおすすめします。 


内蔵ハードディスクドライブおよび SD 力- 

し、。 


' ド内のデータはお客様の責任において管理してくださ 


《カメラのハードディスクや SD 力ードをフオーマツトするときは、カメラ本体で行なってくださ 
いに> 132ページ)。 


VENUS, indb 5 


み 


2007/10/26 


$ 


はじめに 


5 


5 
0 






































e 


lli 急のハードディスクドライブについて 


このカメラにはハードディスクドライブが内蔵されています。ハードディスクドライブは、本書 
中では 「HDD」 と記述します。 HDD は衝撃や振動、温度などの環境の変化を受けやすい精密機器 
です。ご使用の際は、次の点にごま意ください。 

• 動作中、または非動作時に振動、衝撃を与えたり、振りまわしたり、落としたりしないでください。 
故障、誤動作、記憶内容の消失の原因となります。 

• HDD への書込み、読出し中は電源を切らないでください。故障、誤動作、記憶内容の消失の原 
因となります。 

• フォーマットする場合は、保をされている内容を確認してください。 

フォーマットをすると、 HDD に保をされていた情報はすべて消失します。データの復帰はでき 
ません。 

• HDD に保をしているデータは、万一故障したり、変化/消失したりした場合に備えて、こまめ 
にパソコン、 CD や DVD にノくックアップを取って保をしてください。 

HDD に保をした内容の損害については、当社は一切その責任を負いません。 
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(HDD の使い方について 


• HDD は定期的に、パソコン、 CD、DVD などにファイルを保をし、フォーマットすることをおす 
寸め I まホ 

HDD は非常に精密な機器で、使用状況によっては部分的な破損や、最悪の場合、ファイルの読 
み書きができなくなるおそれも十分にあります。 

このため内蔵 HDD は、録画した内容の恒久的な保管場所ではなく、あくまで一度見るまでの、 
またはパソコンや HDD&DVD レコーダー、 〔D、DVD などにコピーするまでの、一時的な保管場 
戸斤として使用Iァ/ドさし、 

• HDD は、書き込みと削除を繰り返し行うと、 HDD 内のファイルの配置が不連続になり、連続し 
た空き領域が少なくなります。 

このような状態になると、1つの空き領域にはいりきらないファイルは、ファイルを分割して2 
つ(上の空き領域に分けて保をされるようになります。 

ファイルの分割保をがふえると、通常の動作が遅くなるだけでなく、場合によっては画像を消 
去してもファイル保をに必要な空き領域を確保できなくなることがあります。 
このような場合には、 HDD を 一 度フォーマットしてから動画撮影をすると、ファイルの不連続 
部分がおきにくくなります。ただし、フォーマットをすると記録されている画像や作成したア 
ルバムがすべて消去されますので、必要なファイルはパソコンや HDD&DVD レコーダー、 CD 、 
DVD などにコピーしてからフ ォー マットしてください。 

• HDD に記録できない、 HDD の画像がひとつも再をできないなどの不具合が発をしたときは、 
HDD をフ ォーマット してください。 

•フォーマットすると、 HDD を初期状態に戻すことができます。このとき、 HDD のすベてのファ 
イルが消去されます。 
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付属品 


次の付属品がはいっていることをご確認ください。不足や品違い、 
バイル AV サポートセンター（裏表紙参照）にご連絡ください。 


専用充電式バッテリー AC アダプター 

(お名 GSC - BT 6) (お名 SQPH 20 W 10 P -02) 



D 端子コンポーネント AV ケーブル 

ケーブル 



ソフトウエア CD-ROM 

アプリケーションソフトウエア 



•取扱説明書（本書） 
•クイックヘルプガイド 
•吾命ヒのごご青 
•保証書/お客様登録のお願い 
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破損などがあった場合は、モ 

リモコン 



リモコン用電池 
USB ケーブル 
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カメラの取巧いについて 


ご使用の際は、「を全上のごま意」畑」紙）および次の内容をよくお読みになり、記載事項を 
お守りください。 

e 次のような場所での使用や保管は避けてください 

•湿気やゴミ、ほこりの多いところ •直射日光のあたるところ 

•高温または低温のところ • 引火性の高いガスが充満しているところ 

•ガソリン、ベンジン、シンナーなどの近く •振動の激しいところ 

•油煙や湯気の当たるところ 

•強い磁場の発生するところ（モーター、トランス、磁石のそばなど） 

•防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触するところ 

«振動-衝撃を与えないようにしてください 

強い振動を与えると故障の原因になるだけでなく、 HDD に保をしたデータが消失することが 
あります。 

e 砂がかからないようにしてください 

砂がかかると故障の原因になるだけではなく、修理できなくなることもあります。 

海辺や砂地、砂ぼこりがたつ場所などでは、特にごま意ください。 



C 結露にごま意ください 

カメラを寒いところから急に暖かいところに持ちこんだときなど、内部やレンズなどに水滴 
がつく（結露する）ことがあります。 

その場合は電源を切り、 ] 時間ほどたってからお使いください。また、 SD 力ードに水滴がつ 
いたときは、カメラから取り出し水滴をふき取ったあとしばらくたってからお使いください。 



«お手入れするときは 

• レンズ、液晶モニターの表面などは、傷を防ぐためにブロアーブラシなどでほこりをはらい、 
かわいた柔らかい布などで軽くふいてください。 

•本体は、かわいた柔らかい布などでふいてください。シンナー、ベンジンおよび殺虫剤な 
ど揮発性のものをかけないでください。変質•変形、塗料がはげるなどの原因となります。 


C 磁気にごま意ください 

•カメラのスピーカーのそばにクレジットカードやキャッシュカード、磁気定期券、 フロ ッ 
ピーディスクなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。データが破壊 
されて、使用できなくなる場合があります。 

• 磁石やスピーカーなど、磁気を発するものにカメラを近づけないでください。故障、誤動作、 
記憶内容の消失の原因となります。 


電磁波にごを意ください 

電波塔や高圧線の近くでは使用しないでください。動画の画質や音質が悪くなる場合があり 
ます。 
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準備する 
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各部のなまえ 
充電する 

SDHC / SD 力ードを入れる-取り出す 

電源を入れる-切る 

日付-時刻を合わせる 

HDD にアルバムを作成する 

液晶 モニターの 使い方 

リモコンについて 

やりたいことから探せるカンタンガイド 


e 


VENUS, indb 11 


2007/10/26 17:00:07 




























各部のなまえ 
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(本体® ►: 


フラッシュ(〇64ぺージ) 

補助光(じ 68 , 88 ペー 
リモコン受光部 (〇 26 ペー 


グリップべル ト ( C > 30 ページ) 
フロントランプ (!：> 13ぺージ) 



レンズバリア 


スピーカー 


マイク 


兰脚用ネジ巧 
ノ くツテリーロックレバー 


に>16ページ） 


み 


POWER スイッチ(¢>21ぺージ)- 

团(逆光補正)ボタン作> 67 ぺージ)- 

み(補助光)ボタン(り 68 ぺージ)- 

液晶モニター- 

SD 力ードスロット- 
(¢>19ページ） 

ジョグダイヤル 


MENU ボタン 


(¢42,43,91ページ) 

^ (0 K ) ボタン 
(か3ページ） 



A / V 0 UT 端子 
(か26,139ページ） 

コンポーネントビデオ端子」 
(0126 J 38 ぺージ） 

USB 端子 0112 J 48ページ)一 


^オートガイドランプ 
(¢>13,60,89ぺージ） 

—ズームレバー(じ>37ぺージ） 

RECO 衞止画)ボタン 
(035 ページ） 

モー ドスイッチ 
(¢>32,38ページ） 

左から MEDIA ランプ 
STATUS ランプ 
再生モードランプ 
撮影モードランプ 
(か3ぺージ） 

^オートガイドランプ 

REC W (動画)ボタン 
(¢>32ページ） 

AUTO ボタン(じら〇ぺージ） 

DISP ボタン 
([>61,94,99ページ） 

CHAPTER ボタン 
(069, 97ページ） 

^DCIN 10 V 端子（¢>14ページ） 

HDMI 出力端子 ( C >1 17, 126 J 27, 136ぺージ） 


■e 
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► ( OK ) ボタンの操作 



► ( OK ) ボタンは垂直に押して選択されている項目を決定するほかに、 
上、下、左、右に動かすことができます。 

撮影モード時のフォーカス、シーン、フラッシュ設定や明るさ調整、 
メニュー表示時の項目選択等で ► (0 K ) ボタンを使います。 


本体ランプ ( LED ) 


み 


ランプ名称 

色-状態 

電源オフ 

スタンバイ 

撮影モード 

再生モード 

PC モード 

PictBridge 

撮影 

モード 

緑点灯 

- 

- 

常時 

- 

- 

- 

再生 

モード 

緑点灯 

- 

- 

- 

常時 

- 

- 

STATUS 

緑点灯 

化ぉ兀」 

- 

- 

- 

- 

- 

緑点滅 

- 

常時 

- 

- 

マウント状態 

精点滅 

- 

- 

撮影準備中 

- 

-1 - 

ホ点灯 

充電中 

- 

温度異常 

ホ点滅 

充電 

エラー 

- 

ハード異常 

MEDIA 

赤点滅 

- 

- 

メディアアクセス中 

AUTO 

青点灯 

- 

- 

オート古ード時 

- 

- 

- 

才ート 

ガイド 

青点灯 

- 

- 

オートモード時 

- 

- 

- 

フロント 

ホ点灯 

- 

- 

撮影中 

- 

- 

- 

ホ点減 

- 

- 

セルフタイマー 
カウントダウン 

- 

- 

- 


C リモコン 



-0K ボタン 
-OREC ボタン 
-»^-REC ボタン 
>ボタン 
-MENU ボタン 


-MODE PLAY ボタン 


リモコン 

本体 

MODE REC 

モードレバー 〇 

MODO PLAY 

モードレバー〇 

»^|RE 〔 

REC 夕 f ボタン 

Orec 

REC 〇 ボタン 

T 

ズームレバ ー T 偵り 

w 

ズームレバー W 伯リ 

MENU 

MENU ボタン 

CHAPTER 

CHAPTER ボタン 

DISP 

DISP ボタン 

▲ 

► (0K) ボタン上 

▼ 

V (0K) ボタン下 

◄ 

► (0K) ボタン左 

► 

► (0K) ボタン右 

OK 

V (0K) ボタン押す 


ジョグダイヤル上 

一 

ジョグダイヤル下 
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巧電する 


e 


カメラを初めて使うときや、バッテリー残量が少なくなったときはバッテリーを充電してくださ 
い。 

約2時間30分で充電が終わります。充電にかかる時間は、温度などの条件によって増減します。 

C 準備 

カメラの電源が切れていることを確認してください。 

#バッテリーを取り付ける 

バッテリーを矢印の方向に「カチッ」という音がするまでずら 
して取り付けます。 



2 AC アダプターを 接続す る 

从下の順序で AC アダプターを接続します。 

①電源 コー ドと AC アダプターを接続する 
③電源プラグをコンセントに差し込む 

⑤カメラ本体の DC IN10V 端子と AC アダプターの DC プラグを接続する 



e 


バッテリーの充電に関連して、 STATUS ランプが下のように変化します。 
ホ点な：充電中 
緑点灯：充電完了 
赤卢ミ威：充電て^_ 

充電が終わつたらカメラから AC アダプターをはずしてください。 
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•充電エラーが発生した場合は、まず\電源プラグをコンセントからがきます。バッ 
テリーが冷めるまで待って本体から取りはずし、モバイル AV サポートセンターに 
連絡してください。 

•充電はカメラ本体、または別売の充電器で行います。その他の充電器などでは、 
絶対に充電しないでください。別売の充電器については、ホームページをご覧く 
ださい。 

東芝 aigashot ホームぺーソ http://www.gigashot.net/ 


C バッテリー残量表示 


電源を入れると、液晶モニターにバッテリー残量が表示されます。 


表示 

意巧 

画 

十分残っています 

画 

少なくなっています 

m 

ほとんど残っていません 

璋 

AC アダプターが 接続されています 


([/ で g 夫リ~での使用時間につ いて 

バッテリーの保を期間、カメラやバッテリーの温度、撮影条件（フラッシュやズーム使用の有無 
等）によって、バッテリーの消耗は大きく変動します。また、バッテリーの+極、一極、および 
電極に接するカメラの端子がよごれていると、電流が流れにくくなり、カメラはバッテリー残量 
がないものと判断してしまいます。バッテリーを取り付けたりはずしたりするときには、これら 
の部分に触らないようにごま意ください。よごれていた場合は、乾いた布などでよごれをふき取っ 
てください。 

フル充電した新品のバッテリー （GSC-BT6) では、動画撮影時間は次のようになります。 

動画連続撮影 

条件：温度23°しズーム不使用での連続撮影 
撮影時間：約75分 

動画実時間撮影 

条件：温度23°し電源オン•オフ、ズームを使用した状況での撮影 
撮影時間：約45分 

《ここに記載した動画撮影時間は参考値であり、これを保証するものではありません。 


e 



嗎が • バッテリーの性能を十分に発揮させるために、周囲温度が10〜30°〔の環境で充電 
してください。 

•バッテリーを充電する前に、放電したり、使い切ったりする必要はありません。 
•充電が終わったあとや使用直後は、バッテリーが熱くなることがありますが、異 
常ではありません。 

• 充電が完了したバッテリーを再充電しないでください。 
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リーをは手す ^ 


•バッテリーをはずすときは、必ずカメラの電源を切ってください。電源がはいっ 
た状態でバッテリーを取り出すと、故障やたいせつなデータが破壊される原因と 
なることがあります。また、カメラの設定内容が購入時の状態に戻ることがあり 
ます。その場合は、設定をやり直してください。 

• AC アダプターが接続されていない状態でバッテリーロックレバーをスライドする 
と、自動的に電源が切れます。 


/バッテリーをはずす 



バッテリーロックレバーを矢巧の方向にスライドさせておきま 
す①。 

バッテリーを矢巧の方向にずらしてはずします③。 


e 


e 


16 


VENUS, indb 16 


e 


2007/10/26 17:00:09 































み 


1(7^ リーにつし、て^ 
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このカメラでは、専用の充電式リチウムイオンバッテリーを使用します。本書中では「バッテリー」 
と記述します。バッテリーをご使用の際は、「安全上のごま意」（別紙）および次の内容をよくお 
読みになり、記載事項をお守りください。 

C バッテリーの取り扱いについて 

• バッテリーは出荷時には充電されていません。使用する前に必ず充電してください。 

•バッテリーはカメラを使用していなくても、少しずつ自然放電しています。撮影の直前り 
日〜2日前）にバッテリーを充電してください。 

• しばらくバッテリーを使用しないときは、必ず本体からはずしてください。つけたままに 
しておくと過放電になり、使用できなくなるおそれがあります。約3ヶ月取りはずしておく 
と、日時やその他の設定が初期設定に戻ることがあります（カメラ本体に AC アダプターを 
接続して24時間 ■L 乂上経過した場合)。使用する前に再度設定してください。 

• バッテリーを長く持たせるためには、できるだけこまめにカメラの電源を切ることをおす 
ホめI丰す 

•寒いところでは、バッテリーの特性上、十分に充電されたバッテリーを使用しても、使用時 
間が短くなります。バッテリーをポケットに入れて暖かくしておいたり、予備のバッテリー 
を用意するなどしてください。低温のために低下したバッテリーの性能は、常温(約25て:）に 
戻ると回復します。 

• 端子部は常にきれいにしておいてください。 

•長時間、バッテリーを使用していると、カメラ本体やバッテリーが熱を帯びますが、故障 
ではありません。 

•涼しいところに保管してください。周囲の温度が15て:〜25て:の乾燥したところをおすすめ 
します。極端に暑いところや寒いところは避けてください。 

•バッテリーは消耗品です。十分に充電しても、使用できる時間が著しく短くなったときは、 
専用の新しいバッテリーをお求めください。 

リチウムイオンバッテリ ー( 形名 GSC-BT6) 

公称電圧： 7.2V 

公称容量：1200 mAh 

使用温度： 0で〜+40で _ _ 

本体寸法： 37mm X 40mm X 25mm (幅 X 高さ X 奥行き） 

質量 ：約 63g 

A バッテリーのリサイクルについて 

不要になったバッテリーは、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサ 

イクル協力店にお持ちください。 

お持ち込みになるときは、+端子、一端子の電極に絶縁テープを貼るかポリ袋に入 

れて、リサイクル協力店にあるリサイクル BOX に入れてください。 

最寄りのリサイクル協力店へ 

詳細は、有限責任中間ま人」 BRC のホームページをご覧ください。 

ホームぺーシ： http://www.jb に. com 
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脑かダプタ-にっぃ T — 

AC アダプターをご使用の際は、「安全上のごま意」（別紙）および次の内容をよくお読みになり、 
記載事項をお守りください。 

e AC アダプターの取扱いについて 

• AC アダプターはこのカメラ(外には使用しないでください。 

• 高温多湿のところでは使用しないでください。 

•接続するときは、 AC アダプター本体の DC プラグを、カメラ本体の DC IN10V 端子にしっか 
り差し込んでください。 

• AC アダプターの電源プラグや DC プラグを抜くときは、カメラの電源を切ってください。 

• バッテリー動作中に AC アダプター本体の DC プラグを差し込まないでください。一度電源を 
切ってから差し込んでください。 

• AC アダプターは室内専用です。 

•使用中、 AC アダプターが熱くなることがありますが、故障ではありません。 

• AC アダプター内部で発振音がすることがありますが、異常ではありません。 

•ラジオの近くで使用すると、雑音がはいる場合がありますので、離してお使いください。 

• カメラの動作中にバッテリーまたは AC アダプターをはずすと、日時が保持されないことが 
あります。そのときは、日時を設定し直してください。 

C 仕様 

AC アダプター服名 SQPH20W10P-02) 


電源 

AC100V 〜 240V50/60HZ 

定格出力 

DC10V2.0A 

使用温度 

0て:〜+40て： 

V 保を温度 

-40 て:〜+60て： 

J 外形寸法 

49.5mm X 25.5mm X 99.5nnm (幅 X 高さ X 奥行き） 

本体質量 

約20 Og 


#yq= •付属の電源〕ードは日本国内向け （AC100V 〜 125V) です。海外で使用する場合は、 

^ 使用する地域の規格に適合した電源コードを使用してください。 
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SDHC / SD カードを入れる•取リ出す 


SDHC メモリーカードおよび SD メモリーカードは 
別売です。本書中では SDH 〔メモリーカードおよ 
び SD メモリーカードを rsD カード」と表言己します。 


證 


|(5 d 力ードを入れる 




液晶モニターを開く 



ク 


SD 力ードスロツトに SD 力ードを入れる 



図のように、切欠き部分をカメラの底面に向け、しっかり奥ま 
で差し込みます。 

SD カードがしっかり奥まで差し込まれていることを確認してく 
ださい。 

SD カードを静止画の保存先として指定することができます 
(じ74ぺ-ジ)。 


| SD 力ードを取り出す 


-度カードを押し込み、カードが少し出てきたら、ゆっくり引きがきます。 

^SD 力ードに保を中 （MEDIA ランプが赤点滅中）は、絶対に SD 力ードを取り出さな 
いでください。 SD 力ードまたは SD 力ードのデータが破壊されることがあります。 
•SD カードを初めて使うときや、他の機器で使った SD カードを使うときは、撮影す 
る前に必ずこのカメラでフォーマツトをしてください。 

•このカメラは、 MultiMediaCarcT (マルチメディアカード）には対応していません。 
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IP みードについて 


e ご使用上のま意 

• SD カードは不揮発性の半導体メモリーを内蔵しています。通常の使用で記録したデータが 
破壊（消失）することはありませんが、誤った使い方をするとデータが破壊（消失）する 
ことがあります。記録されたデータの破壊（消失）については、故障や損害の内容•原因 
に関わらず当社は一切その責任を負いません。 

• SD カードはメモリ容量の一部を著作権保護機能などの管理領域として使用しているため、 
ご使用いただけるメモリ容量は表示容量より少なくなっています。ご使用いただけるメモ 
リ容量は、 SD カードのメーカーや種類によって異なります。 

• SD 力ードを フォー マットする場合は、必ずこのカメラで フォー マットをしてください。他 
の機器（パソコンなど）でフォーマットをすると、データの書込み、または読出しができ 
ないなどの不具合が発生することがあります。 

• たいせつなデータはバックアップを取っておくことをおすすめします。 

• SD カードには寿命があります。長期間使用するうちに書込みや消去ができなくなった場合 
は、新しい SD カードをお求めください。 

• 小さいお子様の誤飲に気をつけてください。窒息の危険性があります。 

• このカメラは、 SD 規格 Ver.2.0 に準拠しています。 



«誤消去防止について 

たいせつなデータを誤って消去しないために、カード 
側面のライトプロテクトタブを 「LOCK」 に切り換え 
ると、ロック状態（書込み禁止状態）にすることがで 
きます。記録、編集、消去するときはロック状態を解 
除してください。 


L ^ 


"lock 

丄 |LOCK 

「11 

「1 1 


ライトプ□テクトタブ 


ロックが態 




• 市販されているすべての SD カードでの動作を保証するものではありません。 
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電源を入れる-切る 
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C 準備 


バッテリーを取り付ける （!：> 14ページ)、または AC アダプターを接続 （014 ページ）してく 
ださい。 


I液晶モニターの開閉で電源を入れる-切る 



液晶モニターを開閉して、カメラの電源を入れたり切ったりします。 

液晶モニターを開く ：カメラの電源を入れる 

液晶モニターを閉じる ：カメラの電源を切る 

日時設定がされていないときは、電源を入れた後に日時設定の画面が表示 
されます。（じ22ページ） 


!た • [液晶連動 POWER ] (¢>123ぺージ）が[オフ]になっていると、液晶モニターを 
心 開閉して電源を入れたり切ったりすることはできません。 POWER スイツチをスラ 

イドして電源を入れたり切ったりしてください。 

• 液晶モニターを閉じているときの電源の状態は、モードランプで確認してください。 
• [クイック起動](¢>124ぺージ）を[オン]にすると、すばやく起動することが 
でさます。 


み 


llPOWER スイッチで電源)!入れる-切る 



POWER スイッチをスライドして、カメラの電源を入れたり切ったり 
します。 


輯が •一定時間、カメラを操作しないと電池の消耗を防ぐために電源が切れます。この 
ことを才ートパワーオフ（じ>122ぺージ）といいます。 

• システムの異常などで強制的に電源を切りたい場合は、 POWER スイッチを5秒乂 
上スライドし続けます。このとき、作成中のデータは消失する可能性があります。 
また、日付•時刻やその他の設定が初期設定に戻ることがありますので、使用す 
る前に再度設定してください。 

• [クイック起動](¢>124ぺージ）を[オン]にすると、すばやく起動することが 
できます。 


I AC アダプターが接続されていない状態でバッテリーロックレバーをスライドする 
と、自動的にカメラの電源が切れます。 
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日付-時刻を合わせる 



e 


カメラを初めて使うときや、バッテリーを取り出したまま放置したときなど、日時が設定されて 
いないときは、自動的に日時設定の画面が表示されます。 


/ [日付]を選ぶ 



► (0K) ボタンを上下に動かして 
[日付]を選び、 ► (0K) ボタンを 
押します。 


^年、月、日を設定する 



日時設定 

曰付 

2007 m 01 

時刻 

12 00 PM 

書式 

YYYY. MM. DD 


3変更 

のみ定 1 



► (0K) ボタンを左右に動かして 
[年]を選び、ジョグダイヤルを回 
して値を変更します。 

[月]、[日]も同様に設定したら、 

► (0K) ボタンを押します。 


3 時刻、書式を設定する 

同様に、時刻と書式を設定します。 


4 日時をミ央定する 

すべてを設定したら、[決定]を選び (0K) ボタンを押します。 
カメラを初めて使うときは、日時設定をすると、アルバム作成 
画面に切り換わります。アルバムを作成してください（¢>23 

ぺ一 づ） 

すでにアルバムが作成されているときは、撮影モードに切り換 
わります。 



心 •表示される年月日の順番は、選んだ書式によって変わります。書式は [YYYY. 
^ MM.DD]、[MM/DD ぺ丫 YY]、[DD/MIWYYYY] の3種類です。 

•セットアップメニューから[日時設定]を選んだときは、日時設定を終了すると、 
セットアップメニューに戻ります。 

•セットアップメニューから[日時設定]を選んだときは、日時設定画面に[キャ 
ンセル]ボタンが表示されます。 
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HDD にアルバムを作ぶする 


カメラを初めて使うときや、 HDD をフオーマット （C> 132 ページ）したときなど、ドライブの中 
にアルバムがないときは、自動的にアルバム作成の画面が表示されます。 


アルバムの種類を選ぶ 


ジョグダイヤルを回してアルバムの種類を選び、 ► 
ンを押します。 

アルバムが作成され、撮影モードに切り換わります。 


(0K) ボタ 


e アルバムの種類^ 

アルバムには次の種類があります。 
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アイコン 

名前 

アイコン 

る前 

アイコン 

名前 

圆 

BABY 

(赤ちやん） 

田 

KIDS 

(子供） 

因 

FAMILY 

嫁疯 

口 

PET 

(ペット） 

曰 

TRAVEL 

(旅行） 

囚 

SPORTS 

(スポーツ） 

巧 

ANNIVERSARY 
簡念日） 

B 

PARTY 
(パーテイ） 

因 

WEDDING 

(結婚式） 

因 

EVENT 

(イベント） 

曰 

BUSINESS 
(仕載 

□ 

NON GENRE 
(ジャンルなし） 


※アルバムの種類は、予告なく追加または削除する場合があります。 


み 



晴が • DISP ボタンを押して画面を詳細表示にすると、作成したアルバムの種類と番号を 
確認することができます。 


決定 


選巧 


$ 


準備する 
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e 


A アルバムとドライブ 

アルバムは、撮影した画像を保をするために必要なものです。撮影する日時や場面に応じて(旅 
行やペットなど）種類を選ぶことができます。 

ドライブは、アルバムをしまっておく場所を指します。 

このカメラでは、 HDD と SD 力ードの 2 ケ所です。 



II が • SD カードに動画を記録することはできません。ただし、 HDD の動画を SD カードに 
コピーすることはできます。（ 0107 ページ)。 
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液る モニターの 使い方 


み 


目的に応じて、さまざまなポジションで使うことができます。 

オフポジション 

* カメラの電源を切っているとき 
•撮影の待機をしているとき 
-カメラを充電しているとき 



'ーマルポジション 



み 




撮影.再生するとき 


液晶モニターを見ながら自分を撮影したいとき 

自分撮りポジションでは、液晶モニターに表示される 
画像は鏡のように左右が逆になりますが、記録される 
画像は、実際の被写体と同じです。 


再生するとき 

《2自分撮りポジシヨンとビューワーポジシヨンで、 
キーの向きが180て:回転します。 


十字 
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準備する 
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リモコンについて 

リモコンを使うと、離れた場所から撮影•再生できます。 


I 使用できる節囲 I 



リモコンは、次の範囲で使用できます。 

•距離：カメラから約 4 rrU 乂内 

•角度：カメラのリモコン受光部に対し、上下左右約25 
度乂内 

リモコンの操作範囲は室内で使うときの値です。 

屋外やリモコン受光部に強い光があたっているときは、 
上記範囲内であっても操作できない場合があります。 


e 



落とす、激しく振るなどの強い衝撃をあたえないでください。 
水をこぼさないでください。 

分解しないでください。 

高温多湿の場所に置かないでください。 


I 電池を入れる 



電池は、付属の〕イン形リチウム電池 CR 2025を使います。 
リモコン背面下部の電ミ也カノ く一をスライドして開きます。 
(+) を上向きにして電ミ也を入れ、電ミ也カバーを閉めます。 


晴が • リモコンの反応がにぶくなったり、反応しなくなったりした場合は、電ミ也を交換 
してください。 

• 使用期限を過ぎた電池は使用しないでください。 

• リモコンの電ミ也は充電できません。 

•電池が液もれした場合は、新しい電ミ也と交換する前に、リモコンについた液を完 
全にふき取ってください。 


e 


• 指定乂外の電ミ也は使用しないでください。 

•電池の （+) と（一）を逆向きに挿入しないでください。 

•電ミ也を充電•加熱•分解したり、ショートさせたり、火の中に入れたりしないで 
ください。 

• 使い切った電池をリモコンの中に入れたままにしないでください。 

• 電ミ也は幼児や小さな子供の手の届く場所に置かないでください。 
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み 


やリたいことから探せるカンタンガイド 


動画撮影で風切り音を 
ィ査減 L 户こい 


W 


風の音をカツトする 
84 ページ 


動画をできるだけ長く 
撮影したい 


W 


動画の画質を設定する 
75 ページ 


み 


r 'N 

感度を上げて 
撮影したい 

r 'N 

見た目と撮影する画像の 
色を合わせたい 

r > 

手動で 

ピントを合わせたい 


ホ向 

ホ11か 

感度を上げる 

82 ぺージ 

V_ J 

自然な色合いで撮影する 

79 ぺージ 

V_ J 

マニュアル フォー カスを使う 
65 ページ 

V_ J 


M ……動画でできること 
@……静止画でできること 


動画の見たい場面を 
頭出ししたい 

面 

チャプターを作成する 
69 ページ 

チャプターを分割する 
97 ページ 



r 'N 

撮影した画像を 

TV で見たい 

r ^ 

撮影した画像を 
一覧表示したい 

r '\ 

夜景を撮影したい 

テレビと接続する 

135 ページ 

—覧表示する 

95 ぺージ 

V _ J 

W か 

撮影シーンを設定する 

62 ページ 

V ^ 


セルフタイマーを使って 
撮影したい 

面国 

セルフタイマーで撮影する 
77 ページ 


とにかくカンタンに 
撮影したい 

面国 

オートモードで撮影する 
60 ページ 


ズームを使って被写体を 
際立たせたい 

面国 

ズームを使う 
37 ページ 


$ 


準備する 
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广 A 

画像を一度に消去したい 

r A 

撮影した画像を 
自動再生したい 

r ^ 

静止画を回転させたい 

|が|か 

消去する 

45ページ 

V_ ^ 

ホ11か 

オートプレイ 

110ページ 

V_ ^ 

静止画を回転表示する 

102ページ 

V _ J 


r ^ 



画像を HDD から 


カメラから直接 

SD 力ー ドに移したい 


プリンターで EP 刷したい 



国 

画像を コピーす る 


カメラから直接プリントする 

107ぺージ 

V ^ 


… ページ 

^ _ J 


カメラの画像をパソコンに 
バックアップしたい 

面国 


カメラの画像をパソコンに 
パ'ツクアップする 
148ページ 


\ W \ ……動画でできること 
[ A | ……静止画でできること 


e 
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とにかく撮って見る 


撮影の前に 
動画を撮影する 
静止画を撮影する 
ズームを使う 
再生する 

メニューの機能を使う 

み 為 
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撮影のおに 


I グ技ップベルトを調節ぶ呈 



グリップベルトを調整すると、カメラをしっかり固定することがで 
さます。 

グリップベルトのマジックテープをはずし、右手で本体を持ち、親 
指を RE 〔9 r ボタン、人差し指をズームレバーに置いた状態でベルト 
の長さを調整してください。 

調整後、しっかりとマジックテープで固定してください。 



e 


I カメラの構えを 


撮影するときはグリップベルトに手をとおし、本体をしっかり持ち、レン又フラッシュに指が 
かからないように構えてください。 

動画撮影中にカメラを動かす場合は、急激に動かさないようにします。 

例えば、カメラを左右に動かすときは、カメラが上下にぶれないように手首を固定して、体をゆっ 
くり回しながら撮影します。 


良い例（片手) 


良い例佩手) 



片手で持つときは、カメラ本体をグリップベルトで固定し脇をしっかりしめて持ってください。 
さらに、左手で液晶モニター部分を支えると、を定します。 


e 


悪い例 



レンズやフラッシュに指がかからないようにしてください。 


30 
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み 


Ip 影モードの画面 


DISP ボタンを押すたびに画面表示は「通常表示」一「非表示」一「ガイド表示」一「詳細表示」-^「通 
常表示」の順に切り替わります（な61ページ)。 



20 


み 


1 動画マーク 

2 動画記録可能時間だ>75ぺージ） 

3 アルバムアイコン（な23ページ） 

4 アルバム番号 

5 セルフタイマー（[>77ページ） 

6 静止画マーク 

7 静止画記録可能枚数¢>76ページ） 

8 電ミ也残量 （015 ページ） 

静止画サイズ（[>76ぺージ） 

連写（|：>78ページ） 

フラッシュ（[>64ぺージ） 


9 

10 
11 
12 
13 


シーン（〇 62ぺージ） 
フオー カス （065 ぺージ） 


14逆光補正（[>67ページ） 

15明るさ（〇66ページ） 

16時刻（〇 22ぺージ） 

17日付（〇22ぺージ） 

18水平垂直ガイド （ C > 61ぺージ） 

19オートモード（〇60ページ） 

20ズームバー（じ>%ぺージ） 

21補助光（〇 68ページ） 

22手ぶれ補正（〇 83ページ） 

23感度アップ（〇 82ページ） 

24ホワイトバランス（〇79ぺージ） 
25動画クオリティ（じ75ページ） 
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とにかく撮つて見る 




































動画を撮彰する 


e 


e 


•カメラの動作中、特に撮影後の画像保を中は、 AC アダプターの抜き差し、バッテ 
リーの取りはずし SD 力ードの取り出しはしないでください。カメラが故障したり、 
HDD や SD カードおよびその中のデータが破れたりする場合があります。 

• このカメラで長時間撮影する場合に、特に高温環境ではカメラが熱くなることが 
ありますので、低温やけどにごま意ください。長時間撮影する場合は、云脚の使 
用をおすすめします。 

• 直接太陽を撮影すると故障の原因となる場合があります。 


C 準備 

バッテリーがカメラに取り付けられていることを確認し電源を入れてください。 
落下防止のため、グリップベルトを使用してください（じ30ぺージ)。 


/撮影モードにする 



モードスイッチを矢印の方向 ヘス 
ライドして撮影モードにします。 


2 動画撮影を開始する 



一 '圓 


み .かぶ J 

一 ^^^ n 


REC W ボタンを押すと動画の撮 
影がはじまります。 

動画撮影中は、フロントランプが 
点灯します。 

撮影経過時間 


3 動画撮影を終了する 

動画撮影中に REC ボタンを押すと、動画撮影を終了しファイルを保をします。 


e 
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み 


卿义专 •液晶モニターを自分撮りポジジョン（〇 25ページ）にすると、液晶モニターに表 
示される画像が鏡のように左右が逆になります。ただし、ボタンやキーを操作す 
ると一時的に通常表示に戻ります。 

• 動画撮影では、静止画撮影より電池の消耗が早くなることがあります。 

•フオーカス¢>65ページ）を合わせるときのレンズ動作音や、ズームレバー操作 
中（¢>37ページ）のレンズ動作音が動画データに記録されることがあります。 

•動画ファイルの上限サイズは 4 GBX ‘ です。動画撮影中に、ファイルサイズが 4 GB に 
近づくと、10分前からカウントダウン表示が始まります。そのまま動画撮影を続 
けた場合は、自動的に撮影を停止して動画ファイルを作成したあと、撮影が再開 
されます（連続記録)。作成された動画ファイルは 4 GB より多少小さくなります。 

•連続記録は8ファイル、または4時間までです。どちらか先に達した段階で、自動 
的に撮影を終了します。連続記録されたファイルは、カメラ内では一つのタイト 
ルとして扱います。 

•連続記録された動画タイトルを、付属のソフトウェア rimageMixer ™3 for 
TOSHIBAJ (0142ぺージ）で再生すると、ファイルとファイルの継ぎ目で映像が 
一 瞬途切れることがあります。 

•-つのアルバム（な24ぺージ）に撮影できる動画および静止画は1,000ファイル 
で寸 

•一つのドライブ（〇 24ぺージ）に撮影できる動画および静止画は9,999ファイル 
です。 

《1 GB を10億バイトで計算した数値です。 


み 


A ファイルとタイトル 

ファイルとは、記録された動画や静止画のデータのまとまりで管理上の最ノ」\単位です。 
タイトルとは、連続記録によって関連付けられたファイルの集まりです。連続記録されてい 
ないファイルは、1ファイルニ1タイトルとなります。 

ファイルとタイ H レの構成例 


1ファイルニ1タイトル 



動画撮影 REC 9 r ボタンで 
開始 動画撮影終了 


ファイル 

ファイル 

(4 GB ) 



動画撮影 
開始 


2ファイルニ1タイトル 


RECW ボタンで 
動画撮影終了 


ファイル 

ファイル 

ファイル 

(4 GB ) 

(4 GB ) 



動画撮影 
開始 


動画撮影 
開始 


3ファイルニ1タイトル 


4時間経過で 
動画撮影終了 


ファイル 

ファイル 

言 

ファイル 

(4 GB ) 

(4 GB ) 


(4 GB ) 


8ファイルニ1タイトル 


連続記録8フアイルで 
動画撮影終了 
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e 


動画撮影前/撮影中のボタン操作 


状態 

ボタン.レバー^'''''''''''''''---- 

撮影前 

撮影中 

REC *^ ■ボタン 

動画撮影開始 

動画撮影終了 

RECO ボタン半押し 

AF / AE ロック（¢>35ページ） 

- 

RECO ボタン全押し 

静止画を撮影（な35ページ） 

ズーム レバ ー下側 

ズーム望遠（¢>37ページ） 

ズームレノ く 一 W 側 

ズーム広角（¢>37ページ） 

AUTO ボタン 

オートモード（〇 60ページ） 

- 

DISP ボタン 

画面表示変更（〇 61ページ） 

CHAPTER ボタン 

- 

チャプター作成（〇 69ページ） 

团ボタン 

逆光補正オン/オフ（〇67ページ） 

み ボタン 

補助光オン/オフ（¢>68ページ） 

► (0 K ) ボタン上 

フォーカス変更 AF/MF ([>65ぺージ） 

► (0 K ) ボタン下 

シーン設定（¢>62ページ） 

- 

^ (0 K ) ボタン左 

フラッシュ設定（[>64ページ） 

- 

► (0 K ) ボタンち 

明るさ設定（¢>66ページ） 

► (0 K ) ボタン押す 

- 

MENU ボタン 

撮影メニュー表示 
(〇 42ぺージ） 

液晶の明るさ設定 
(り91ぺージ） 


ドルビーデジタルステレオクリエーターによって、ド 
ルビーデジタル（0159ページ）の目の覚めるような 
音質でステレオ音声の DVD ビデオを作成することが 
できるようになります。 

この技術を PCM 記録の代わりに用いることで記録容 
量を節約することが可能となり、その結果、より高い 
解像度（ビットレート）の映像、または、より長い記 
録時間を実現することが可能になります。 

ドルビーデジタルステレオクリエーターを用いてマス 
タリングした DVD はすべての DVD プレーヤーで再生す 
ることが可能です。 


nniDOLBYl 

DIGITAL 


[stereo creator I 
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静止画を撮影する 


み 


撮影モードにする 



モードスイッチを矢印の方向ヘス 
ライドして撮影モードにします。 


Z 構図をみめる 


液晶モニターを見ながら構図を決めます。 


〇 撮影する 



み 


① RE 〔 〇ボタンを半押しすると、 
自動的にピントと露出を合わせ 
ます。ピントが合うと緑、合つ 
ていないと赤でフオーカスエリ 
ア枠が表示されます。 

③そのまま全押しすると静止画が 
撮影されます。 


• REC 〇ボタンを半押ししてからピントが合うまでの間、液晶モニターの画像が暗 
~ くなる場合があります。 

• フラッシュ充電に数秒かかることがあります。フラッシュ充電中は STATUS ランプ 
がオレンジ色に点滅し、撮影はできません。 

• 被写体が暗い場合、 RE 〔 〇ボタン半押しでピント合わせの補助光を点なさせるこ 
とができます （ C >88 ぺージ)。 

• -つのアルバムに撮影できる動画および静止画は1,000ファイルです。 

• 一つのドライブに撮影できる動画および静止画は9,999ファイルです。 
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〇 











































e 


にっ桶圓 

ピントは 、 REC 〇ボタン半押しで表示されるフォーカスエリア枠の色で判断します。 

ピントが合っているときは緑色、ピントが合っていないときは赤色で表示されます。 

•このカメラは、 ATF のような条件•被写体に対してはオートフォーカスが働きにくく、ピント 
が合わないことがあります。 

-被写体の手前や後方に物体が共をするとき（オリの中の動物や木の前の人物など） 

•鏡、車のボディーなど光沢があるもの 
-髪の毛;や毛;皮のように反射しにくいもの 

•コントラスト（明暗の差）が極端に低いとき谐景と同色の服を着ている人物など） 

-高速で移動する被写体 
-煙や炎などの実体のないもの 
-ガラス越しの被写体 
•被写体が遠くて小さいとき 
-極端に明るいもの（ライトなど） 

• 暗いところ 


e 


e 
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ズームを使う 


み 


被写体との距離に応じて、10倍光学ズーム、光学ズームとデジタルズーム¢>86ページ）を組み 
合わせて20倍または80倍までのズーム撮影ができます。 


か 


• 光学ズームで望遠にすると、背景をぼかして撮影することができます。 


ホ 


気をつけよラ 


>望遠にすればするほど、手ぶれしやすくなります。 


ズームする 


み 


液晶モニターを見ながらズームレバーで調整します。 

T 側にスライドすると望遠になり、遠くにあるものを大きく撮影できます。ピントが合う被 
写体の距離は、約 l . OrrU 乂上です。 

W 側にスライドすると広角になり、広い範囲を撮影できます。ピントが合う被写体の距離は、 
約 1 cm _ L 乂上です。 

光学ズームのときはスライダーが青、デジタルズーム（〇 86ページ）のときはスライダー 
が赤で表示されます。 
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心 •デジタルズームは、撮影メニューで20倍/80倍/オフを設定できます（な％ぺ一 

5=========^ 、ノ) 

•電源を切るか、オートパワーオフが働くと、ズームの倍率は広角側いっぱいに戻 
ります。 

•シーン設定で[ステージ]を選ぶと、ズームの広角位置を指定して制限すること 
ができます（〇63ページ)。 



$ 


とにかく撮つて見る 














































巧をする 


e 


c 準備 

バッテリーがカメラに取り付けられていることを確認し電源を入れてください。 


/再生モードにする 




モードスイッチを矢印の方向ヘス 
ライドして再生モードにします。 
最後に撮影した画像が液晶モニ 
ターに表示されます。 


2 再生したい画像を選ぶ 



<動画> 


く静止画> 



ジョグダイヤルを回して再生したい画像を選びます。 

複数のアルバムにまたがって、ドライブ内のすべての画像を再をできます。 



カメラを回転して撮影した静止画は、最初から回転した状態で再生されます。 

現在表示されている画像とは別のドライブ（〇 24ぺージ）に再生したい画像が保存されて 
いる場合は、再生するドライブを切り換えます（¢>96ぺージ)。 


38 


e 


VENUS, indb 38 


2007/10/26 


17:00:22 



















































み 


I 再生モードの画面 


DISP ボタンを押すたびに画面表示は「通常表示」一「非表示」一「ガイド表示」一「詳細表示」-^「通 
常表示」の順に切り替わります（り94ぺージ)。 

<動画再生時> く静止画再生時> 

12 3 4 5 6 7 8 12 3 4 16 5678 




杉 Sft 


翁 ]oWMM| 

K^-14 

a -15 

15 


み 


1 再生 マーク 

2 ドライブ024ぺージ） 

3 アルバムアイコン（じ>23ページ） 

4 アルノ くム番号/ファイル番号 

5 プロテクトマーク（0103ページ） 

6 お気に入りマーク 099 ぺージ） 

7 バックアップ（0148ぺージ） 

8 電池残量（な15ページ） 


9 動画クオリティ （075 ぺージ） 
10静止画サイズ（〇76ぺージ） 

11回転表示 （ O 10 2 ぺージ） 

12成長記録（¢>114ページ） 

13チャプター画面 （ C > 98ぺージ） 
14再生トータル時間 
15日時（〇22ぺージ） 

16静止画アイコン 
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とにかく撮つて見る 
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0 
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I 動画を再生ず吝 II 


c 準備 

再生したい動画を表示する。 


1 ►(0 K ) ボタンを押す 



動画再生ガイドが表示されます。 


2 [はい]または[いいえ]を選ぶ 


娘 


^釘め哑)《 

’• 齡 W 满^ m 


► ( OK ) ボタンを左右に動かして 
[はい]または[いいえ]を選び、 

► (0 K ) ボタンを押します。 

このカメラに慣れていないうちは 
[はい]を選んでください。 



このカメラに慣れて再を方法を十分に理解した人は[いいえ]を選ぶと、次回の再生からこ 
の画面は表示されません。 

[いいえ]を選んで動画再生ガイドが表示されなくなっても、再生メニューの[表示設定]一[動 
画再生 ガイド] を [オン] にすれば、再び表示されるようになります。 



!化 •動画再をでは、静止画再生よりも電ミ也の消耗が早くなることがあります。 


〈動画再生中の画面〉 〈一時停止中の画面〉 
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e トリック再生 

通常の再生乂外のさまざまな動画再生の方法をトリック再生と呼びます。 


一時停止 
早送り 
早戻し 
コマ 送り 
コマ 戻し 

ワンタッチスキップ 
チャプタースキップ 


再生を一時停止します。 

高速で再をします。速度は3段階です。 
高速で逆再生します。速度は3段階です。 
一定コマ数おきに再生します。 

一定コマ数おきに逆再をします。 

全体の1/20ずつ前方にスキップします。 
チヤプターの先頭にスキップします。 


嗎が • SD カードにコピーした動画をカメラで再生すると、スムーズに再生されない場合 
がありま3。 
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C 動画再生時のボタン操作 


状態 

ボタン^\ 
.レバー 

停止中 

一時停止中 

再生中 

早送り中 

早戻し中 

► ( OK ) ボタン 
押す 

再生 

一時停止 

再生 

► ( OK ) ボタン 
上 

- 

ワンタッチスキップ 

► ( OK ) ボタン 
下 

チャプター選択 
(¢>98 ページ） 

停止 

► ( OK ) ボタン 
左 

前の画像を 
表示 

チャプタースキップ（前方） 

► ( OK ) ボタン 
ち 

次の画像を 
表示 

チャプタースキップ（後方） 

ジョグダイヤル 
上 

前の画像を 
表示 

コマ 送り 

早送り 

早送りの 
スピードアップ 

早戻しの 
スピードダウン 

ジョグダイヤル 
下 

次の画像を 
表示 

コマ 戻し 

早戻し 

早送りの 
スピードダウン 

早戻しの 
スピードアップ 

ズ——ムレノく—— 
下側 

- 

音量アップ 

- 

ス——ムレノく—— 

W 側 

階層表示 

音量ダウン 

- 

DISP ボタン 

画面表示変更 （ C > 94 ぺージ） 

CHAPTER ボタン 

チャプター選択 
(り98 ページ） 

チヤプター分割 
(〇 97 ぺージ） 

- 

REC *^ ■ボタン 

お気に入り設定 
(〇 99 ぺージ） 

- 

MENU ボタン 

再生メニュー表示 
(¢>43 ページ） 

- 


■とにかく撮って見る 






















































e 


メニューの機能を使う 

メニューを表示して、いろいろな機能を使ったり、設定を変更したりできます。 


メニュ—を表示する 


/撮影モードで MENU ボタンを押す 



C 撮影メニュー 


メニュー名 

概要 

適用画像 

参照 

消去^ 

画像の消去 

困固 

45 

保を先※ 

画像の保を先選択とアルバムの作成 

面固 

72 

動画クオリティ 

動画の画質設定 

困 

75 

静止画サイズ X ' 

静止画のサイズ設定 

国 

76 

セルフタイマー X ’ 

セルフタイマーの設定 

面国 

77 

連写 

連続撮影の設定 

国 

78 

ホワイトバランス 

ホワイトバランスの設定 

困国 

79 

x . v.Color 

x . v . Color 機能のオン/オフ 

面 

81 

感度アップ 

撮影感度アップのオン/オフ 

困国 

82 

手ぶれ補正 

手ぶれ補正機能のオン/オフ 

困 

83 

風音低減 

風音低減機能のオン/オフ 

困 

84 

マイク感度 

マイク感度の設定 

面 

85 

デジタルズーム 

デジタルズームの倍率設定 

困国 

86 

測光方式 

画像の明るさを計算する測光方式の設定 

面国 

87 

AF 補助光 

ピント合わせ用補助光のオン/オフ 

国 

88 

オートガイドランプ 

オートモード時点なのガイドランプのオン/オフ 

困国 

89 

液晶の明るさ 

液晶の明るさ設定 

- 

90 

セットアップ※ 

セットアップメニューの表示 

- 

119 


《オートモード時に表示されるシンプルメニューの項目 


巧义 •動画撮影中は撮影メ — ユ ーを表不;できません。 

•オートモードにすると、消去、保を先、動画クオリティ、静止画サイズ、セルフ 
タイマー、オートガイドランプ、液晶の明るさ、セットアップ、8項目のシンプル 
メニューになります。 
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再生モードで MENU ボタンを押す 


再生メニューが表示されます。 



A 再生メニュ • 


み 


メニユー名 

概要 

適用画像 

参照 

消去 

画像の消去 

困固 

45 

プロテクト 

画像を保護して、読み出し専用にする 

围固 

103 

コピー 

画像のコピーをする 

团固 

107 

動画連続再生 

複数動画の連続再生オン/オフを設定する 

困 

109 

オートプレイ 

オートプレイする画像の設定、およびオートプレイの実行 

困固 

110 

PictBridge 

カメラから直接プリンターへ巧刷する 

国 

111 

表示設定 

成長記録、動画再生ガイド、時間表示の表示/非表示 

面固 

114 

HDMI 連動 

カメラとテレビを H DM 1接続したときの連動機能のオン/オフ 

面固 

117 

液晶の明るさ 

液晶の明るさ設定 

- 

90 

セットアップ 

セットアップメニューの表示 

- 

119 
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• 動画再生中は再生メニューを表示できません。 
• 一覧表示からも再生メニューを表示できます。 
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とにかく撮つて見る 
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(セ g トアップメニュ三 § 表示する 



ジョグダイヤルを回して[セットアップ]を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 


C セツトアップメニュ ー 


メニュー名 

概要 

参照 

サウンド 

カメラの起動-終了音や操作音のオン/オフを設定 

120 

誕生日設定 

子供（など）の誕生日を設定し、成長記録表示に反映 

121 

オートパワーオフ 

自動的に電源オフにする設定 

122 

液晶連動 POWER 

液晶モニターの開/開と電源の入/切の連動を設定 

123 

クイック起動 

スタンノ くイとクイック起動の設定 

124 

映像出力端子 

映像機器への出力端子を設定 

126 

HDMI 出力 

HDMI 出力方式の設定 

127 

出カテレビ 

映像を出力するテレビの画面縦横比を設定 

128 

LANGUAGE 

画面表示の言語を設定 

129 

日時設定 

日時と日時表示形式の設定 

22 

システム 

システムのリセットやドライブのフォーマット実行など 

130 


^メニュー表示時のボタン操作 


画面 

ボタン. Iw く一^^^^^^^ 

メニュー項目表示時 

設定項目表示時 

モードスイッチ®@ 

撮影できる状態に戻る 

モードスイッチ 

再生に戻る 

► (0 K ) ボタン押す 

選択されている項目に決定 

► (0 K ) ボタン上 

上の項目を選択 

► (0 K ) ボタン下 

下の項目を選択 

^ (0 K ) ボタン左 

- 

前の画面に戻る 

^ (0 K ) ボタンち 

選択されている項目にミ央定 

- 

ジョグダイヤル上 

上の項目を選択 

ジョグダイヤル下 

下の項目を選択 

MENU ボタン 

メニューを表示 3 る刖の 
状態に戻る 

設定をキャンセルして 
メニュー画面に戻る 
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消去する 


画像をひとつずつ消去する 

画像をまとめて消去する 

アルバムごと消去する 

ドライブ内のすべての画像を消去する 


e 


e 
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画像をひとつずつ消去する 


画像をひとつずつ消去します。ただし、保護（プロテクト〇103ページ）されている画像やロッ 
ク状態（〇20ぺージ）になっている SD 力ード内の画像は消去できません。 


ホ 


気をつけよう 


• 一度消去した画像は元に戻せません。 


撮影メニユーに42ページ）または再生メニユー（¢>43ページ）から[消 
去]を選ぶ 





ジョグダイヤルを回して[消去] 
を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 


Z [1 画像]を選ぶ 




ジョグダイヤルを回して [1 画像] 
を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 


〇 ドライブを選ぶ 



► (0 K ) ボタンを上下に動かして 
消去したい画像のあるドライブを 
選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 


■e 
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夕 


消去したい画像を表示する 


回‘•卿 A 纖口繼 :-、 

. む r - ィ^この画巧は A クァップ 板 ' 

:ふ 

: -wmm 


u [はい]を選ぶ 


ジョグダイヤルを回して消去した 
い画像を表示します。 

消去する画像がバックアップ （!：> 
148ページ）されていない場合は、 
(下のメッセージが表示されます。 
「この画像はバックアップされて 
いませんこの画像を消去します 
か？」 


► (0 K ) ボタンを上下に動かして 
[はい]を選び、 ► (0 K ) ボタンを 
押します。 

表示されている画像が消去され、 
前の画像が表示されます。 


[いいえ]を選ぶと、表示されている画像を消去せずに前の画像を表示します。 
[終了]を選ぶと再をメニューに戻ります。 


ミ 



VENUS, indb 47 


み 


2007/10/26 17:00:28 


> 


ち 





消去する 
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函像をまとめて消去する 


複数の画像をまとめて消去します。ただし、保護（プロテクト0103ぺージ）されている画像やロッ 
ク状態 （ C >20 ぺージ）になっている SD 力ード内の画像は消去できません。 


ホ 


気をつけよう 


• 一度消去した画像は元に戻せません。 


«画像選択画面 

画像選択画面は、3つのエリアに分かれています。 

► (0 K ) ボタンを左右へ動かすと、隣のエリアへ移動することができます。 

画面には画像が6個ずつ表示されます。画像が7個乂上ある場合は、次のページに表示されます。 
各エリア内では、ジョグダイヤル、または、 ► (0 K ) ボタンを上下に動かして選択します。 
画像を選択するには、いろいろな方まがあります。 


み 


アルバム確認エリア 


画像選択エリア 


ミみ 102-0005 

圆 


機能選択エリア 


=〇71•♦。晒 

芦像 0000 
サイズ 0 MB 
巧選択 

し決定_ I 

し_す„ベて選が ' 
!範囲指定 ~I 


度ん J 区這 E キャンセル 
2007 . 10•が 03:15 PM 


( OK ) ボタン 


( OK ) ボタン 
( OK ) ボタン左 


(0 K ) ボタン左 


■e 


撮影メニユーに42ページ）または再生メニユー（じ43ページ）から[消 
去]を選ぶ 





ジョグダイヤルを回して[消去] 
を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 
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I [画像選択]を選ぶ 




ジョグダイヤルを回して[画像選 
択]を選び、 ► (0 K ) ボタンを押 
します。 




ドライブを選ぶ 




► (0 K ) ボタンを上下に動かして 
消去したい画像のあるドライブを 
選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 


み 


A 消去したい画像を選択する 



ジョグダイヤルを回す、または 
► (0 K ) ボタンを上下左右に動か 
して消去したい画像に カーソルを 
移動し ► (0 K ) ボタンを押します。 
消去したい画像に チェックマーク 
因が付きます。 

この操作を繰り返して、消去した 
いすべての画像に チェックマーク 
因を付けます。 

画像を選択するには、このほかにもさまざまな方まがあります。乂下のページを参照してく 
ださい。画像選択後は、手順5へすすみます。 

•アルバム内のすべての画像を選択する¢>50ページ 
•範囲を指定して画像を選択する〇引ページ 
-複数のアルバムにまたがって画像を選択する 052 ページ 


5 [決定]を選ぶ 



S 一 1りと 15SSJ 

SBSEi ^ 画像 0002 

弦がむサイズ 1 ' 2 MB 

み■ッ4隱 

— ■ ぶ て巧時 I 

■ S 卷 S バ•ら I 巧曲指定 I 

户 が.ヤンセル」 


► (0 K ) ボタンを右に動かして[決 
定]を選び、 ► (0 K ) ボタンを押 
します。 


2007 •10. 28 03:15PM 


〇 [はい]を選ぶ 



► (0 K ) ボタンを左に動かして[は 
い]を選び、 ► (0 K ) ボタンを押 
します。 
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1 アルバム内のすべての画像を 選択する _ 

アルバム内のすべての画像にチェックマーク因を付けます。 

準備 

アルバム内の画像にひとつもチェックマーク因が付いていない状態にする。 


► (0 K ) ボタンを右に動かして、 
カーソルを機能選択ェリアに移動 
します。 


2 [すべて選択]を選ぶ 



► (0 K ) ボタンを上下に動かして[すべて選択]を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 
アルバム内のすべての画像に チェックマーク 因が付きます。 

アルバム内の画像にひとつでもチェックマーク囚が付くと、[すべて選択]は[すべて解除] 
に変わります。 

[すべて解除]を選ぶと、アルバム内のすべての画像のチェックマーク因が消えます。 


#乂= • [すべて選択][すべて解除]は、アルバム内の画像にだけ有効です。他のアルバ 

~ ムの画像には影響しません。 

•アルバム内の画像をすべて消去しても、アルバムは残ります。アルバムを消去す 
る場合は、メニューで[消去]一[アルバム選択](な53ページ）を選びます。 
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2 [範囲指定]を選ぶ 



■ - W\ 

' % 


晒 

画像 0000 
サイズ 0MB 


「すべて進が [ 
L 範囲指定三! 
L キヤ过ル」 


► ( OK ) ボタンを上下に動かして 
[範囲指定]を選び、 ► ( OK ) ボタ 
ンを押します。 


3 始点の画像を選ぶ 



可 

- m 

も 

2/20 2007 .10. 


On •化倒 
画像 0000 
サイズ 0MB 
のお点 


L 指定中止 J 
「キャンセル1 

28 03:15PM 


ジョグダイヤルを回す、または 

► (0 K ) ボタンを上下左右に動か 
して範囲指定の始点の画像を選び、 

► (0 K ) ボタンを押します。 

始点の画像には黄色の枠が付きま 
す。 


A 終点の画像を選ぶ 




ジョグダイヤルを回す、または ► (0 K ) ボタンを上下左右に動かして範囲指定の終点の画像 
を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 

始点から終点までの画像にチエックマーク因が付きます。 


辑が • [範囲指定]は、複数のアルバムにまたがって指定することはできません。 

• [範囲指定]は、アルバム内の複数のぺージにまたがって指定することができます。 
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|| g 囲を指定して画像を選択する _ 

「ここからここまで」の画像にチェックマーク因を付けます。 


カーソルを機能選択エリアに移動する 


古 



► ( OK ) ボタンを右に動かして、 
カーソルを機能選択ェリアに移動 
します。 




0 


消去する 

























































e 


( 複数のアルバムに また巧って画像を選択する 

複数のアルバム内の画像にチェックマーク因を付けます。 


e 


1 消去したい画像を選ぶ 



ジョグダイヤルを回す、または 
► (0 K ) ボタンを上下左右に動か 
して、消去したい画像にカーソル 
を移動し、 ► (0 K ) ボタンを押し 
ます。 


2 アルバム確認エリアにカーソルを移動する 




► (0 K ) ボタンを左に動かして、 
カーソルをアルバム確認エリアに 
移動します。 


3 アルバムを変更する 




2007 .10. 28 03:15PM 


ジョグダイヤルを回して表示する 
アルバムを変更します。 


4 画像選択エリアにカーソルを移動する 



► ( OK ) ボタンをちに動かして、 
画像選択エリアのサムネイルに 
カーソルを 移動します。 


5 消去したい画像を選ぶ 


e 



ジョグダイヤルを回す、または 
► ( OK ) ボタンを上下左右に動か 
して、消去したい画像にカーソル 
を移動し、 ► ( OK ) ボタンを押し 
ます。 
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アルバムごと消去する 


み 


アルバムとアルバムの中の画像をまとめて消去します。ただし、保護（プロテクト0103ぺージ） 
されている画像やロック状態（〇20ページ）になっている SD カード内の画像は消去できません。 


ホ 


気をつけよラ 


>一度消去した画像は元に戻せません。 


e アルバム選択画面 

アルノくム選択画面は、3つのエリアに分かれています。 

► (0 K ) ボタンを左右へ動かすと、隣のエリアへ移動することができます。 

各エリア内では、ジョグダイヤル、または ► (0 K ) ボタンを上下に動かして選択します。 
アルバムを選択するには、いろいろな方まがあります。 


み 


アルバム選択エリア 


画像確認エリア 


► (0 K ) ボタンち 


ミ：：103 




機能選択エリア 


: 晒 

巧像 0015 
^^■ィズ 4. 8 MB 
巧解除 

c 決定 ： 


:て 解除 j 
範囲指定 


J キャンセル 

2007 . 10.が 03:15 PM 



( OK ) ボタン 
( OK ) ボタン左 


(0 K ) ボタン左 


撮影メニユーに42ページ）または再生メニユーに43ページ）から[消 
去]を選ぶ 





ジョグダイヤルを回して[消去] 
を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 
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消去する 
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e 


2 [アルバム選択]を選ぶ 



ジョグダイヤルを回して[アルバ 
ム選択]を選び、 ► (0 K ) ボタン 
を押します。 


3 ドライブを選ぶ 



► (0 K ) ボタンを上下に動かして 
消去したい画像のあるドライブを 
選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 


4消去したいアルバムを選択する 

ジョグダイヤルを回して消去した 
いアルバムに力ーソルを移動し 
► (0 K ) ボタンを押します。 

消去したいアルバムにチェック 
マーク因が付きます。 

この操作を繰り返して、消去した 
いすべてのアルバムにチェック 
マーク囚を付けます。 

アルバムを選択するには、このほかにもさまざまな方法があります。 • L 乂下のページを参照し 
てください。アルバム選択後は\手順5へすすみます。 

.すべてのアルバムを選択する¢>55ページ 
•範囲を指定してアルバムを選択する056ページ 

5 [決定]を選ぶ 




6 [はい]を選ぶ 



► (0 K ) ボタンを左に動かして[は 
い]を選び、 ► (0 K ) ボタンを押 
します。 


e 
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17:00:36 


み 


( すべてのアルバムを選がす玄" 


すべてのアルバムにチェックマーク因を付けます。 

準備 

アルバムにひとつもチェックマーク因が付いていない状態にする。 


カーソルを機能選択エリアに移動する 



► ( OK ) ボタンを右に動かして、 
カーソルを機能選択ェリアに移動 
します。 


み 


2 [すべて選択]を選ぶ 



► ( OK ) ボタンを上下に動かして[すべて選択]を選び、 ►( OK ) ボタンを押します。 
すべてのアルバムにチェックマーク因が付きます。 

アルバムにひとつでもチェックマーク囚が付くと、[すべて選択]は[すべて解除]に変わ 
ります。 

[すべて解除]を選ぶと、すべてのアルバムの チェックマーク 因が消えます。 
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消去する 
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1ぉ1国を指定してアルバムを選択する 


「ここからここまで」のアルバムにチェックマーク!^を付けます。 

#カーソルを機能選択エリアに移動する 



► (0 K ) ボタンを右に動かして、 
カーソルを 機能選択ェリアに移動 
します。 


2 [範囲指定]を選ぶ 



► (0 K ) ボタンを上下に動かして 
[範囲指定]を選び、 ► (0 K ) ボタ 
ンを押します。 


3 始点のアルバムを選ぶ 




ジョグダイヤルを回す、または 
► (0 K ) ボタンを上下左右に動か 
して範囲指定の始点のアルバムを 
選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 
始点のアルバムには黄色の枠が付 
さます。 



ジョグダイヤルを回す、または ► (0 K ) ボタンを上下左右に動かして範囲指定の終点のアル 
バムを選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 

始点から終点までのアノいくムにチェックマーク因が付きます。 


e 
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ドライブ巧のすべての画像を巧去する 

ドライブ内のすべてのアルバムと画像を消去します。ただし、保護（プロテクト [：> 103ページ） 
されている画像やロック状態（〇20ページ）になっている SD カード内の画像は消去できません。 


ホ 


気をつけよう 


>一度消去した画像は元に戻せません。 


み 


撮影メニユーに42ページ）または再生メニユーに43ページ）から[消 
去]を選ぶ 





ジョグダイヤルを回して[消去] 
を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 


Z [全画像]を選ぶ 





ジョグダイヤルを回して[全画像] 
を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 


〇 ドライブを選ぶ 



W t 

再生メニ ユー 

/實 

ミ 肖去 

WO 

ザ 

全画な 

■ t 

^ HDD _, 

On 

し SD 力ード* J 

面 


1 ^ 征⑩キャンセル 1 


V (0 K ) ボタンを上下に動かして 
消去したい画像のあるドライブを 
選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 


夕[はい]を選ぶ 



HDD のすベての 
アルバムとファイルを 
消去しますか？ 


ジョグダイヤルを回して[はい] 
を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 
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撮影の応用 


G 


オートモードで撮影する 

表示を切り換える 

撮影シーンを設定する 

フラッシュを設定する 

マニュアルフォー カスを使う 

明るさを調整（露出補正）する 

逆光補正をする 

補助光を使って撮影する 

チャプターを作成する 

動画撮影中に静止画を撮影する 

コンバージョンレンズを使う 

画像の保を先（アルバム）を選ぶ•作る 

動画の画質を設定する 

静止画サイズを設定する 

セルフタイマーで撮影する 

連続撮影する 

自然な色合いで撮影する（ホワイトバランス) 
X.V • し 01 or 
感度を上げる 

手ぶれ補正を使って撮影する 
風の音をカットする 
マイク感度を変更する 
デジタル ズーム 
測光方式を変更する 
AF 補助光を使う 
オートガイドランプを消す 
液晶の明るさを変更する 
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面国 


e 


オートモードで撮影する 


オートモードにすると、撮影に関する設定のほとんどをカメラが自動的に行います。有効なボタ 
ン類も少ないため、ミスをすることなく簡単に撮影することができます。 

ホ 気をつけよう-- 

• オートモードを解除してもオートモードにする前の設定には戻りません。 



1 AUTO ボタンを押す 



オートモードになっているときは\ 
AUTO ボタンとオートガイドラン 
プ（な12,13ページ）が青点灯し 
ます。 


オートモードのときに AUTO ボタ 
ンを押すと、オートモードが解除 
されます。 


e 


C オートモードで有効なボタン類 

POWER スイッチ、モードスイッチ\ REC 夕 R ■ボタン、 RECO ボタン、ズームレバー 、 MENU 
ボタン（才ートモード時はシンプルメニュー)、 AUTO ボタン 

C オートモードで使用可能な機能 

動画撮影、静止画撮影、ズーム、消去、保を先、動画クオリティ、静止画サイズ、セルフタイマー、 
液晶の明るさ、セットアップメニューの各項目 

オートモードで制限される機能 


e 


項目 

設定 

項目 

設定 

画巧表 

通常表示 

ホワイトバランス 

オート 

チャプター作成 

動画撮影後5分割 

x . v.Color 

オフ 

フ オー カス 

オートフォーカス 

感度アップ 

オフ 

シーン 

オート 

手ぶれ補正 

オン 

フラッシュ 

オート 

風音低減 

オン 

明るさ調整 

0 

マイク感度 

標準 

逆光補正 

オフ 

デジタル ズーム 

20倍 

補助光 

オフ 

測光方式 

評価測光 

連写 

1ショット 

AF 補助光 

オン 


Hj が •動画撮影中は、オートモードのオン/オフは切り換えられません。 

猶 •オートモードでは、動画撮影後、自動的にチャプターが4分割されます。 
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ま示を切リ換える 


面国 


DISP ボタンを押す 


DISP ボタンを押すごとに、表示が図のように切り換わります。 


<通常表示> 
通常の状態 


<非表示> 

撮影状態の情報を非表。^ 


A 


<詳細表示> 

撮影状態の詳細を表示 



<ガイド表示> 
水平垂直ガイドを表示 



ろ 




2007/10/26 17:00:40 



e 


撮影モードの表示を切り換えることができます。 


© 



m 
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撮影シーンを設定する 


面国 



撮影場面や目的に合ったシャツター速度や絞りをカメラが自動で調整します。 



ホ 気をつけよう- 

•シーンを設定すると、フラッシュ（¢>64ページ）の設定が変更される場合があります。 




ノ 


1 シーンメニューを表示する 

撮影モードで ► (0 K ) ボタンを下 
に動かします。 


么 シーンを設定する 

► (0 K ) ボタンを左右に動かしてシーンを選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 

e シーン設定項目について 



シーン 

撮影場面 

設定できるフラッシュ 

才ート 

特別な設定をしないとき 

すべて（才ート X つ 

人物 

背景をぼかして、手前の人物を引き立たせたいとき 

赤目軽減発光禁止 

風景 

遠くの景色\風景など 

発光禁止 

スポーツ 

スポーツなど、動きの早いものが被写体のとき 

発光禁止 

夜景 

花火•夜景など、背景が暗いとき 

強制発光発光禁止 

スノー&ビーチ 

スキー場や海辺など、まぶしいとき 

発光禁止強制発光 

夕焼け 

夕暮れ、夕焼けなど 

発光禁止 

ステージ 

舞台など、一定の範囲を撮影したいとき 

発光禁止 


《シーンを変更した場合の初期設定 


# yq = •動画撮影中は、シーン設定できません。 

~ •各シーンの説明は目安です。お好みに合わせて設定してください。 

•シーンに[ステージ]を設定すると、ズームの広角端位置を指定して制限するこ 
とができます （ c > 63ページ)。 

• オートモードにすると、シーン設定はオートになります。 
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1ズームの 広角端を指^^ 


シーンに[ステージ]を設定すると、ズームの広角側いっぱいの位置を指定し、それ • L 乂上広角側 
へズームしないように制限することができます。 

子供の学芸会など、客席から舞台を撮影するときに便利です。 



望遠で人を撮影していて 



み 


1 シーン設定で[ステージ]を選ぶ 
I [新規作成]を選ぶ 




a ズームの広角端を指定する 


tm 


► ( OK ) ボタンを下に動かして持 /f 
規作成]を選び、 ► (0 K ) ボタン 
を押します。 

[既存のデータを使用する]を選ぶ 
と、登録るみのデータを読み込み 
ます。 



液晶 モニターを 見ながら ズームレ 
バーを動かして広角端の位置をみ 
め、 ► (0 K ) ボタンを押します。 
指定した位置にロックマーク回が 
表示されます。 




ロックマーク 


心=•広角端を指定できるのは光学ズームの範囲内だけです。デジタルズーム域(〇 86 
^ ページ）には指定できません。 


VENUS, indb 63 


み 


2007/10 


$ 


撮影の応用 


が 


2 

0 































































フラッシュを設定する 





e 


静止画を撮影するときのフラッシュを設定します。 

#フラッシュメニューを表示する 

撮影モードで ► (0 K ) ボタンを左 
に動かします。 


I フラッシュを設定する 

V (0 K ) ボタンを左右へ動かしてフラッシュを選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 

e フラッシュ設定項目について 


e 


嗎が •動画撮影中の静止画撮影は、フラッシュを使えません。 

• 腫哥を設定すると、フラッシュは自動的に[発光禁止]になります。 
•フラッシュが発光するときは、 RE 〔0 ボタンを半押しすると、画面のフラッシュ 
アイコンが黄色で表示されます。 

• フラッシュ撮影に適した被写体までの距離は、 0.5 m 〜 2.5 m です。 

• 才ートモードにすると、フラッシュ設定は才ートになります。 

• コンバージョンレンズ（1：>71ぺージ）をつけているときは、フラッシュの設定を[発 
光禁止]にしてください。 


フラッシュ 

フラッシュの状態と適した場面 

設定できるシーン 

才ート 

撮影状況に応じて自動的に発光。 

才ート 

赤目軽減 

撮影状況に応じて自動的に発光。フラッシュは2回発光し、 

2回目の発光時に撮影される。 

赤目現象（¢>159ページ）を軽減したい人物や動物を撮影 
するとき。被写体に視線を向けてもらったり、被写体に近 
づいたりすると、より効果的。 

オート、人物 

強制発光 

必ず発光 0 

逆光、お光灯下など人工照明下での撮影。 

オート\夜景\ 
スノー&ビーチ 

発光禁止 

発光しない。 

室内照明を利用した撮影、舞台-スポーツ観戦などのフラッ 
シュが届かない距離での撮影。 

すべて 



64 

も 


VENUS, indb 64 


2007/10/26 17:00:43 



















































面国 
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マニュアルフォーカスを巧う 


オートフォーカスでピントが合いづらいとき、手動でピントを合わせます。 

グ p ' ポイント- 


•フォーカスを一定の場所に固定できるため、被写体が動いているときや暗い場所、逆光 
時など、ピントを合わせづらいときに便利です。 

•撮影距離が変わらない被写体を長時間撮影する場合（ステー义子供の学芸会など）では、 
フオーカスロック機能として使用すると便利です。 


► (0 K ) ボタンを上へ動かす 



ジョグダイヤルマーク、ピントが 
合う距離 X ‘、マニュアルフォーカス 
アイコンが表示されます。 

《距離表示は目安です。 


み 


Z 手動でピントを合わせる 




液晶 モニターを 見ながら、ジョグ 
ダイヤルを回してピントを合わせ 
ます。 


マニュアルフオーカスに設定されているときに ► (0 K ) ボタンを上に動かすと、才ートフオー 
カスに切り 換わります。 


嗎が • 動画撮影中でも設定できます。 

^ •ピントが合う距離がズーム W 側では 0.1 m 、 ズーム T 側では 1.0 m より短い場合は、距 
離表示は [©] になります。 

•ピントが合う被写体の距離はズーム位置（り37ページ）によって変わり、広角側 
が約 IcmJ ^ 乂上、望遠側が約 l . OmJ ^ 乂上です。 

•コンバージョンレンズ（〇 71ページ）を付けているときは、マニュアルフォーカ 
スの距離表示が実際と異なる場合があります。 

•オートモードにすると、フオーカス設定はオートフオーカスになります。 
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明るさを調整（露出巧正）する 


面国 


被写体と背景の明るさの差（コントラスト）が大きいときや、被写体が画面内で極端に小さいと 
きに、適正な明るさ（露出0159ページ）が得られるように調整をします。明るさの値は-6から 
+6までの13段階で、 1/3 EV 単位に設定できます。 


1 ► (0 K ) ボタンを右へ動かす 



ジョグダイヤルマーク、明るさ設 
定値、明るさアイコンが表示され 
ます。 


2 明るさを設定する 


ジョグダイヤルを回して明るさの 
値を設定し、 ► (0 K ) ボタンを押 
します。 




e 


e 効果のある被写体 

十（プラス）補正 

-白っぽい紙に黒い文きの印刷物の場合 
-逆光の場合 

* スキー場などの明るい場面や反射が強し心易合 
-画面内の大部分を空が占める場合 
一（マイナス）補正 

-スポットライトをおびた人物、特に背景が暗い場合 

-黒っぽい紙に白い文きの印刷物の場合 

•常緑樹、または色の濃い葉など反射率が低い場合 


e 


巧が •動画撮影中でも、明るさ（露出）の調整ができます。 

•オートモードにすると、明るさ設定は「0」になります。 
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逆光巧正をする 


面国 


67 


17:00:45 


光源に向かっての撮影など、レンズに多くの光がはいってしまう状況では被写体が暗くなること 
があります。逆光補正とは被写体が明るく写るように調整するためのもので、明るさ調整（露出 
補正）の一種です。 


巧ボタンを押す 


逆光補正がオンのときは、画面に 
逆光補正アイコンが表示されてい 
ます。 

逆光補正がオンのときに团ボタ 
ンを押すと、逆光補正がオフにな 
ります。 
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巧化 • 動画撮影中でも設定できます。 

^ •明るさの調整が設定されている状態で巧ボタンを押すと、「明るさの調整」+「逆 
光補正」の状態になります。 

• オートモードにすると、逆光補正の設定はオフになります。 




撮影の応用 











































面国 
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巧田!光を使って撮影する 


暗い場所などで撮影するときに使うと、被写体を明るく映すことができます。 


1 ま> ボタンを押す 



本体前面の補助光が点なします。 
補助光がオンのときは、画面に補 
助光アイコンが表示されています。 

補助光がオンのときにみボタン 
を押すと、補助光がオフになりま 
す。 


零木た •オートモードにすると、補助光は自動的にオフになります。 


e 


e 
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チャプターを作ぶする 


W 


み 


動画の撮影中、任意の場所にチャプターを作成することができます。 

チャプターとは、1つの動画をいくつかに区切った単位です。チャプターを作成すると、内容の確 
認や再生時の頭出しなどができます。 


動画撮影中に CHAPTER ボタンを押す 


CHAPTER ボタンを押した時点まで 
の部分を1つのチャプターとして作 
成し、(降を次のチャプターとし 
ます。 

動画1タイトルに、チャプターは20 
個まで作成できます。 
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ち 



嗎が •オートモードのときは、 CHAPTER ボタンは無効になり、動画撮影後、自動的に5つ 
^ のチャプターに分割されます。 




撮影の応用 
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面国 


e 


動函撮影中に静止面を撮影する 


動画の撮影中に静止画が撮影できます。 

#動画撮影中に RECO ボタンを全押しする 

静止画が撮影されます。 

1回の動画撮影中に、静止画を8枚まで撮影できます。 


辑が • 動画撮影中の REC 〇ボタン半押しは無効です。 

^ • 動画撮影中の静止画撮影は、動画1タイトルにつき8枚までです。 

•動画撮影中の静止画撮影では[連写]、[セルフタイマー]は使えません。 

• 動画撮影中の静止画撮影では、フラッシュは使えません。 

• 動画撮影の残り時間が10秒未満のとき、動画撮影中の静止画撮影ができません。 



e 


e 
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コンバージョンレンズ（別売）は、レンズの前に取り付けて、より望遠、より広角で撮影したい 
ときなど、撮影できる範囲を変化させたいときに使用します。 

1 コンバージョンレンズを取り付ける 

コンバージョンレンズを矢巧の方向に回しながら取り付けます。 




テレコンバージョン 
レンズを付けると-- 


ワイドコンバージョン 
レンズを付けると*** 
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コンバージョンレンズを巧う 


0 




巧木た •別売のコンバージョンレンズについては\ホームページをご覧ください。 

東芝 aigashot ホームぺーソ http :// www . aigashot . net / 

• レンズのフィルター径は 43 mm です。フィルター径が同じであれば、市販のコン 
バージョンレンズも使うことができます。 

• コンバージョンレンズを付けているときは、次のようなことに気をつけてくださ 
し、。また、状況によってはコンバージョンレンズを取りはずしてください。 
•フラッシュ（〇 64ぺージ）の光や AF 補助光 （088 ぺージ）は、光がさえぎら 
れてしまい、効果がありません。 

. リモコン（[>26ぺージ）が正しく動作しない場合があります。 

•[手ぶれ補正](¢>83ぺージ）は[オフ]にしてください。 

•オートフオーカスが利きにくくなったり、撮影範囲や（[>152ページ）マニュ 
アルフオーカスの距離表示が異なる場合があります。 

•ズームの位置によっては、四隅が暗くなったり、コンバージョンレンズが写り 
こんだりする場合があります。 


9999 
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$ 
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函像の保を巧（アルバム）を選ぶ•作る 


撮影シーンや撮影対象別など、目的に合わせて画像の保を•整理ができます。動画を HDD 、 静止 
画を SD カードのように、動画と静止画を分けて保を先することもできます。 


I 動画のイ呆な先を選ぶ 


撮影メニュー（じ42ページ）から[保存先]を選ぶ 




ジョグダイヤルを回して[保を先] 
を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 


Z [動画]を選ぶ 




ジョグダイヤルを回して[動画] 
を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 


〇 保存先のアルバムを選ぶ 


ジョグダイヤルを回して動画を保をするアルバムを選び、 ► (0 K ) ボタンを押して因を付け 
ます。 

アルバム選択エリア ■ 画像確認エリア ■ 機能選択エリア 



fe み102 

:涵 

三、 

■ 

教巧 

1 

1 

1 

h 選択 

■か1 

： -ri 

!決定1 


I 新規作成 ' 

A 

: '..を A ' '.ぶんも^ 

； 2007 .10. 

1 

1 アイコン変更1 

*• 

、 

1 

?8 03:15 PM 


(0 K ) ボタン右 V ( OK ) ボタン 

( OK ) ボタン左 ^ (0 K ) ボタン左 


A [決定]を選ぶ 


(0 K ) ボタンを右に動かして跌赶を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 
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2 アルバムの種類を選ぶ 




ジヨグダイヤルを回してアルバ 
ムの種類（¢>23ページ）を選び、 
V (0 K ) ボタンを押します。 


A 既存のアルバムの種類を変更して保存する 


保存先アルバム選択画面で[アイコン変更]を選ぶ 




V (0 K ) ボタンで カーソルを 移動 
させて[アイコン変更] を 選び、 

V (0 K ) ボタンを押します。 


£アルバムの種類を選ぶ 




ジヨグダイヤルを回してアルバ 
ムの種類（じ23ページ）を選び、 
► (0 K ) ボタンを押します。 


琴化 • 動画を SD 力ードに保をすることはできません。 
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A 保存先アルバム選択画面 

保を先のドライブを選ぶと表示される画面は、3つのエリアに分かれています。 

► ( OK ) ボタンを左右へ動かすと、隣のエリアへ移動することができます。 

各エリア内では、ジョグダイヤル、または ► ( OK ) ボタンを上下に動かして選択します。 

C 新しいアルバムに保存する 


保存先アルバム選択画面で[新規作成]を選ぶ 





► ( OK ) ボタンで カーソルを 移動 
させて惭規作成]を選び、 ►(0 K ) 
ボタンを押します。 




0 


撮影の応用 
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I 静止画の保ち先を選ぶ 


/撮影メニュー（じ42ページ）から[保存先]を選ぶ 


ジョグダイヤルを回して[保を先] 
を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 



2 [静止画]を選ぶ 



ジョグダイヤルを回して[静止画] 
を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 


3 保存先のドライブを選ぶ 

► (0 K ) ボタンを上下に動かして 
[ HDD ] または [ SD カード]を選び、 

► (0 K ) ボタンを押します。 

[ HDD ] を選ぶと、静止画の保を先 
は動画と同じアルバムになります。 



e 


[ SD カード]を選んだ場合は、]^乂下の画面が表示されます。 

► (0 K ) ボタンを左右に動かして、 
アルノ くムを新しく作成する場合は 
[はい]、既存の最新アルバムに保 
をする場合は[いいえ]を選んで、 

► (0 K ) ボタンを押します。 



巧が • SD カードに保存する場合は、常に最新アルバムに保をされます。 
*50 カードには、アルバムの種類を設定できません。 
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動函の函質を設定する 


W 


撮影メニュー（じ42ページ）から[動画クオリティ]を選ぶ 


ジョグダイヤルを回して[動画ク 
オリテイ]を選び、 ► (0 K ) ボタ 
ンを押します。 


2 動画の画質を選ぶ 


ジョグダイヤルを回して画質を選 
び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 


XQ 

HQ 

SP 


最高画質 (1920 X 1080) 
高画質 （1440 X 1080) 
標準画質 （1440 X 1080) 


み 


«動画記録時間の目安 

記録できる時間の目安は次のとおりです。 

被写体によって、記録されるデータ量が異なるため、撮影可能時間の減り方が一定でない場 
合があります。 


動画クオリティ 

記録時間 

100 GB ^ ‘ 

40 GBX ‘ 

XQ 

約12時間00分 

約4時間40分 

HQ 

約17時間40分 

約7時間00分 

SP 

約23時間20分 

約9時間20分 


《 1 GB を10億バイトで計算した数値です。実際にフオーマットされた容量は、表記の数値よ 
り少なくなります。 
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Hj が • HDD の空き容量と画質によって、表示される撮影可能時間は変動します。 

•才ートモードにしても設定は引き継がれます。設定を変更することもできます。 


嫌をメニュー 

M 而々+11早 V 



诗止面サイズ 
セルフタイマー 
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撮影の応用 
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静止函サイズを設定する 


/撮影メニュー（じ42ページ）から[静止画サイズ]を選ぶ 



ジョグダイヤルを回して[静止画 
サイズ]を選び、 ► (0 K ) ボタン 
を押します。 


2 静止画のサイズを選ぶ 



ジョグダイヤルを回してサイズを 
選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 

ワイド：1920 X 1080 ピクセル 
ノーマル： 1440 X 1080 ピクセル 


e 


«静止画撮影枚数の目安 

記録できる目安は次のとおりです。 

被写体によって、記録されるデータ量が異なるため、記録後の撮影可能枚数が増減する場合 
があります。 


HDD 

SD 力ード※ 2 

100 GB》i 

40 GB《i 

8 GB 

4 GB 

2 GB 

1 GB 

512 MB 

9 夕 99 枚 

え 999 枚 

約7,600枚 

約3,700枚 

約1.920枚 

約980枚 

約が0枚 


1 GB を10億バイトで計算した数値です。実際にフォーマットされた容量は、表記の数値 
より少なくなります。 

《2 SD カードはメモリ容量の一部を著作権保護機能などの管理領域として使用しているた 
め、ご使用いただけるメモリ容量は表示容量より少なくなっています。 


!护 • ドライブの空き容量と画像サイズによって、表示される撮影可能枚数は変動しま 
•オートモードにしても設定は引き継がれます。設定を変更することもできます。 
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撮影メニュー （042 ページ）から[セルフタイマー]を選ぶ 


ジョグダイヤルを回して[セルフ 
タイマー]を選び、 ► (0 K ) ボタ 
ンを押します。 


Z セルフタイマーの設定時間を選ぶ 


ジョグダイヤルを回して設定時間 
を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 


み 


オフ：セルフタイマーを使わない 

10秒： REC リ f ボタン、または RECO ボタンを押してから約10秒後に撮影 
2秒： REC リ r ボタン、 RECO ボタンを押してから約2秒後に撮影 
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セルフタイマーで撮影する 


面固 


セルフタイマーを使うと、設定時間 （10 秒または2秒）後に自動的に撮影されます。 

广 ^グポイント- 


>セルフタイマーの設定 [2 秒]を使うと、静止画撮影の手ぶれ防止に効果的です。 






m が •セルフタイマー撮影時、 REC リ R ■ボタン、 RE 〔0 ボタンを押すと、画面にカウン 
^ トダウンが表示され、フロントランプが点滅し、設定時間 （10 秒または2秒）後に 

撮影されます。 

•連写（[>78ページ）でもセルフタイマーが使えます。セルフタイマーを使ったと 
きの連写撮影枚数は3枚です。 

• カウントダウン表示中に ►(0 K ) ボタンを下へ動かすと、セルフタイマー撮影をキヤ 
ンセルすることができます。 

• 才ートモードにすると設定はオフになりますが、変更できます。 


WB 

Colw (MS) キャンセル 


$ 


撮影の応用 
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連続撮影する 




e 


广 


た 


I 子供やぺットなど、シャッターチャンスをとらえるのがむずかしい被写体の撮影に最適 
です。 


e 


/撮影メニュー（じ42ぺージ）から旌哥を選ぶ 

ジョグダイヤルを回して[連写] 
を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 


ジョグダイヤルを回して[連写] 
を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 

1ショット：1枚ずつ撮影する 
連写 ：連続撮影する 


3 撮影モードにし、構図をみめる 

4 RECO ボタン半押しでピントを合わせたら、全押ししたままにする 

REC 〇ボタンを離すまで連続撮影します。 


么 [連写]を選ぶ 




因 




e 


Hj が • フラッシュ撮影はできません。 

2^5 •撮影間隔は、撮影状況によって変わります。 

•セルフタイマー（¢>77ページ）を使ったとき、連写の撮影枚数は3枚です。 
•オートモードにすると、連写の設定は [1 ショット]になります。 
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自然なを合いで撮影する（ホワイトバランス ） mM 


さまざまな光源の下で撮影するとき、自然な色合いになるようにホワイトバランス（:>159ページ） 
を設定します。 


か 


登録されているホワイトバランスがうまく合わないときは、プリセツトを使って手動で 
設定できます。 


ホ 


気をつけよラ 


[オート]乂外に設定されているとき、光源と設定内容が違うと、色合いが不自然にな 
ります。 


み 


撮影メニュー（じ42ページ）から[ホワイトバランス]を選ぶ 





ジョグダイヤルを回して[ホワイ 
トバランス]を選び、 ► (0 K ) ボ 
タンを押します。 


Z 使用するホワイトバランスを選ぶ 


I 因占 


^ 'ん が 


V ( OK ) ボタンを左右に動かして 
使用するホワイトバランスを選び、 
► (0 K ) ボタンを押します。 
[プリセット]を選んだ場合は、「ホ 
ワイトバランスを手動で合わせる」 
に進みます。 


才ート 

晴れ 

堂光灯 H 
お光灯 L 
白熱灯 
プリセット 


自動調整 
太陽光での撮影 
くもり空での撮影 

昼光色堂光灯下での撮影（青みがかった堂光灯） 
昼白色お光灯下での撮影（ホみがかったお光灯） 
白熱灯下での撮影 
自分で登録したデータを使用する 


琴木た •才ートモードにすると、ホワイトバランスの設定は[才ート]になります。 
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t ホワイトバランスを手動 で合わせる 

現在の光源に合わせて、プリセツトデータを登録します。 


1 ホワイトバランスの項目から[プリセット]を選ぶ; 



► (0 K ) ボタンを左右に動かして 
[プリセット]を選び、 ► (0 K ) ボ 
タンを押します。 


2 [ホワイトバランスを合わせる]を選ぶ 



V (0 K ) ボタンを上下に動かして 
[ホワイトバランスを合わせる]を 
選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 
[既存のデータを使用する]を選ぶ 
と、すでに登録されているプリセツ 
トデータを使用します。 


3 ホワイトバランスを合わせる 



画面中央の枠内に、白い被写体（白 
い皿や紙など）を映して、 ► (0 K ) 
ボタンを押します。 


夕乂 = •ホワイトバランスを合わせるときは、できるだけ、中央に表示された枠いっぱい 
に白い被写体を映すようにしてください。 
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このカメラで撮影した動画を 「 x . v . Color 」 規格¢>159ぺージ）に対応している映像機器で表示 
する場合に有効になる機能です。 

/撮影メニュー（じ42ページ）から [ x . v . Color ] を選ぶ 

ジョグダイヤルを回して 
[ x . v . Color ] を選び、 ► (0 K ) ボタ 
ンを押します。 


2 [オン]を選ぶ 


ジョグダイヤルを回して[オン] 
を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 

オン： x . v . Color を有効にする 
オフ： x . v . Colo 「 を無効にする 


ら 


う 
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X.v.Color 


W 


> 


響化 •才ートモードにすると、 x . v . Color の設定は[オフ]になります。 


ち 







■撮影の応用 








































感度を上げる 


面国 


e 


撮影時の感度アツプを有効にします。 

フラツシュ撮影が禁止されている場所や暗い場所では、感度を上げることをおすすめします。 

ホ 気をつけよう- 

• 感度を上げると撮影した画像にノイズがふえる場合があります。 



1 撮影メニュー（じ42ページ）から[感度アップ]を選ぶ 



巧 

巧おメニュ ー 


WB 

ホワイトバランス 


就 

x . v.Color 

• 

GAIN 

ぶをアップ 



キぶれな正 


WIND 

風音ほ巧 


1 

繼お了 



ジョグダイヤルを回して[感度アツ 
プ]を選び、 ►(0 K ) ボタンを押 
します。 



2 [オン]を選ぶ 



ジョグダイヤルを回して[オン] 
を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 

オン：感度を上げて撮影する 
オフ：通常の感度で撮影する 



!化 •才-トモ-ドにすると、感度アップの設定は[オフ]になります。 
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み 


手ぶれ巧正を使つて撮影する 


W 


動画撮影時の手ぶれを低減します。 


か 


ズーム撮影時に使うと便利です。 


み 


撮影メニュー （042 ページ）から[手ぶれ補正]を選ぶ 



GAIN 巧をアップ 
mi . x 手ぶれ補正 

声)) 。一心 

WIND 風音おな 
I マィク巧ち 


ジョグダイヤルを回して[手ぶれ 
補正]を選び、 ► (0 K ) ボタンを 
押します。 


Z [オン]を選ぶ 





ジョグダイヤルを回して[オン] 
を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 

オン：手ぶれ補正機能を使う 
オフ：手ぶれ補正機能を使わない 


辑が •ぶれが大きいときや、動きのある被写体を追って撮影したときなどは、補正でき 
ないことがあります。 

• 手ぶれ補正は、シーン設定や周囲の明るさなどによって効果に違いがあります。 

暗い場所などでは性能を十分に発揮できません。 

• 手ぶれ補正は動画撮影時の手ぶれを補正する機能です。静止画撮影時の手ぶれは 
補正されません。 

•才ートモードにすると、手ぶれ補正の設定は[オン]になります。 
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9 
5 

0 













































風の音をカツトする 


W 


〇 


〇 


動画撮影時の音声録音で風の音を減らすことができます。 


/撮影メニュー（じ42ページ）から[風音低減]を選ぶ; 



さぶ； 

巧をメニユ ー 


GAIN 

巧をアップ 


m 

手ぶれが正 

• 

WIND 

風まほ減 

■ 一 _。一 



マイク巧を 


1 

デジタルズーム 


因 

繼ぉ了 



ジョグダイヤルを回して[風音低 
減]を選び、 ►(0 K ) ボタンを押 
します。 


2 [オン]を選ぶ 



ジョグダイヤルを回して[オン] 
を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 

オン：風音低減機能を使う 
オフ：風音低減機能を使わない 


晴が • マイクに直接風があたるような状況での撮影では効果がありません。 
•才—トモ—ドにすると、風音低減の設定は[オン]になります。 


e 
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マイク感度を変更する 


W 


み 


動画撮影時のマイク感度を設定します。 


撮影メニュー （042 ぺージ）から[マイク感度]を選ぶ 


ジョグダイヤルを回して[マイク 
感度]を選び、 ► (0 K ) ボタンを 
押します。 


/設定を選ぶ 


ジョグダイヤルを回して設定を選 
び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 


み 


標準：通常のマイク感度 
高：マイク感度を高く設定する 

聞き取りにくい小さな音を録音したいときに選ぶ 
低：マイク感度を低く設定する 

周囲の雑音を低減したいときに選ぶ 
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零户 •才ートモードにすると、マイク感度の設定は廳準]になります。 






I ；化揉单 
i 化 
囚化 


WIND 風音ほ巧 
I マイクな巧 

ホ揉華-- 


$ 


撮影の応用 


的 








































デジタル ズーム 


面国 


e 


画面中央部をデジタノレ処理によって、さらに拡大できます。 

画素補完技術によってデジタルズームのときも、設定した記録画素数で画像が記録されます。 

ホ 気をつけよう- 

•デジタルズームを使うと、画質が劣化します。 



1 撮影メニュー（じ42ページ）から[デジタルズーム]を選ぶ三 



ジョグダイヤルを回して[デジタ 
ルズーム]を選び、 ► (0 K ) ボタ 
ンを押します。 



2 デジタルズームの倍率を選ぶ 



ジョグダイヤルを回して倍率を選 
び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 



オフ：デジタルズームを使わない 

20倍：光学 ズームと 併せて、最大20倍まで ズームで きる 

80倍：光学ズームと併せて、最大80倍までズームできる 

デジタルズームの設定により、ズームノく一の表示は • L 乂下のように変わります。 

<オフ> く 20倍 > <80倍> 

WI IT Wi ~j IT Wi I 

デジタル ズーム 域—— 


撮影モードでズームするとき、光学ズーム域とデジタルズーム域でスライダーの色が変わり 
ます。 

光学ズーム域 ：青 
デジタルズーム域：赤 


tjj 木た •才ートモードにすると\デジタルズームの設定は [20 簡になります。 
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撮影メニュー（じ42ページ）から[測光方式]を選ぶ 


ジョグダイヤルを回して[測光方 
式]を選び、 ► (0 K ) ボタンを押 
します。 


み 


I 設定を選ぶ 


ジョグダイヤルを回して設定を選 
び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 


評価測光：分割したエリアごとに測光して、明るさを決める 
スポット：画面中央のエリアを測光して明るさを決める 
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み 


測光方式を変更する 


面 I か 


画像の明るさを計算するための測光方式を設定します。 

グ P ' ポイント- 


逆光のときなどに[スポット]を使用すると、特定の被写体に明るさを合わせることが 
できます。 


ホ i 気をつけよう 


測光ポイントが明るすぎると、撮影した画像が暗くなります。 
測光ポイントが暗すぎると、撮影した画像が白っぽくなります。 


零*た •オートモードにすると、測光方式の設定は[評価測光]になります。 





$ 


撮影の応用 


的 



















































e 


e 


AF 巧田!光を巧う B 


静止画撮影で周囲が暗いときのピント合わせ用の補助光(点な/非点灯)を設定します。 

#撮影メニュー（じ42ページ）から [ AF 補助光]を選ぶ 

ジョグダイヤルを回して [ AF 補助 
光]を選び、 ►(0 K ) ボタンを押 
します。 


ジョグダイヤルを回して[オン] 
を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 


オン：周囲が暗いとき、 RECO ボタン半押しで AF 補助光を点灯させる 
オフ： AF 補助光を点灯させない 


Hj が •才ートモードにすると、 AF 補助光の設定は[オン]になります。 
^ • AF 補助光が点灯しても、ピントが合わない場合があります。 


么 [オン]を選ぶ 


hhh|||B 



e 
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面国 


み 


オートガイドランプを消す 


オートモードになっていることを知らせるランプの点灯/非点灯を設定します。 


撮影メニュー （042 ぺージ）から[才ートガイドランプ]を選ぶ 




ジョグダイヤルを回して[オート 
ガイドランプ]を選び、 ► (0 K ) 
ボタンを押します。 


/ [オフ]を選ぶ 




ジョグダイヤルを回して[オフ] 
を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 


オン：オートモード時にオートガイドランプを点灯する 
オフ：オートモード時でもオートガイドランプを点なしない 


み 


!木た • オートモードにしても、設定は引き継がれます。設定の変更もできます。 
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e 


液るの明るさを変まする 


撮影場所の明るさに応じて、液晶の明るさを変えることができます。液晶を明るくすると、屋外 
などの明るい場所でも見やすくなります。 

気をつけよう-- 

•液晶を暗くした状態で明るい場所に移動すると、液晶モニターが映っていないように見 
えます。 

V_ y 


e 


I 撮影（再生）メ：！ユー 10) 液晶の明るさを変更する 


[液晶の明るさ]を選ぶ 

ジョグダイヤルを回して[液晶の 
明るさ]を選び、 ► (0 K ) ボタン 
を押します。 


為 

ジョグダイヤルを回して液晶の明 
るさを調整し、 ►(0 K ) ボタンを 
押します。 


!木た •液晶の明るさを変更しても、撮影画像の明るさは変化しません。 


液晶の明るさを調整する 
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み 


ft 動画撮影中に液晶の明るさを変更する 


動画撮影中に MENU ボタンを押す 



^ 1 





Z 液晶の明るさを変更する 



斷 •« 雜 

禹 

知’知卜苟 1 



ジョグダイヤルを回して液晶の明 
るさを変更し、 ►(0 K ) ボタンを 
押します。 


巧化 •液晶の明るさを変更しても、撮影画像の明るさは変化しません。 
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e 


e 


e 
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巧生の応用 


e 


表示を切り換える 
一覧表示する 
チャプターを分割する 
チャプターを選んで再生する 
お気に入りを設定する 
静止画を拡大表示する 
静止画を回転表示する 
画像を保護する（プロテクト） 

画像をコピーする 
動画を連続再生する 

才—トプレイ ピクトプリ。ジ 

カメラから直接プリントする （ PictBridge ) 
表示設定 
HDM 腫動 
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表示を切リ換える 


面国 


e 


e 


再生モードの表示を切り換えることができます。 


1 DISP ボタンを押す 




<詳細表示> 
画像の詳細情報を表示 



<ガイド表示> 
操作ガイドを表示 



!化 • 動画再生中も表示を切り換えることができます。 
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—覧表示する 


み 


一覧表示にすると、ドライブ、アルバム、サムネイル（画像の縮小表示）を一画面に表示するこ 
とができます。 


ズーム レバーを W 側にスライドする 




み 


C 一覧表の画面 

一覧表示画面は、3つのエリアに分かれています。 

► (0 K ) ボタンを左右へ動かすと、隣のエリアへ移動することができます。 

各エリア内では、ジョグダイヤル、または ► (0 K ) ボタンを上下に動かして選択します。 


アルバム選択エリア 
ドライブ選択エリア ■ 


画像選択エリア 


102-0005 

On • * 田咖 


:が..、-.. 

'''''別’ 


(0 K ) ボタン 



(0 K ) ボタン左 
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e 


Iffll / てムを変更す ~ る 


1 カーソルをアルバム選択エリアに移動する 

► (0 K ) ボタンを左右に動かして、 
カーソルを アルバム選択ェリアに 
移動します。 




2 アルバムを選ぶ 



囚き A 103 


腸ぶ細 

S 回、 jr >. 編グ 

• •、等 A 

2007. 10. 28 03:15PM 


ジョグダイヤルを回してアルバム 
を選びます。 


e 


I [ドライブを変更する 


/力ーソルをドライブ選択エリアに移動する 



► ( OK ) ボタンを左右に動かして、 
カーソルを ドライブ選択エリアに 
移動します。 


2 ドライブを選ぶ 



ジョグダイヤルを回してドライブ 
を選びます。 


• 画像選択エリアにカーソルがある状態で、ジョグダイヤルを回して画面をスクロー 
^ ルしても、夕（前）のアルバムへ移動することができます。 

• ここで選んだドライブは再をするドライブです。撮影した画像を保をするドライ 
ブと違う方を選んでも、画像の保を先が切り換わることはありません。 
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チャプターを分割する 


W 


動画の再生中、または一時停止中に、任意の位置でチャプターを分割することができます。 

重要なシーンの直前でチャプターを分割すると、再生するときにその場面を見つけやすくなりま 
す。 


み 


動画を再生する 



再生モードで> 
します。 


(0 K ) ボタンを押 


再生メニュー「表示設定」の「動 
画再生ガイド」の設定が[オン] 
になっていると、動画再生ガイド 
が表示されます。[はい]、または 
[いいえ]を選んで動画再生を開始 
してください。 


ク 


チャプターを分割したい場面で一時停止する 



夕节4 


チャプターを分割したい場面で 
► (0 K ) ボタンを押します。 

ジョグダイヤルを回して、コマ送 
り/コマ戻しすると、最適な場面 
を探しやすくなります。 


J CHAPTER ボタンを押す 



CHAPTER ボタンを押します。 


A [はい]を選ぶ 


4 


I 纖 

\ SCENE 


A こ巧垣面で#^夕一を 


► ( OK ) ボタンを左に動かして[は 
い]を選び、 ► (0 K ) ボタンを押 
します。 


巧木ち • チヤプターは1タイトルがこ20個まで作成でさます。 
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w 


e 


e 


チャプターを選んで巧をする 


指定したチャプター（:>159ページ）から動画再生を開始します。 

#動画を表示する 



ジョグダイヤルを回して再生した 
い動画を表示します。 


2 ^ (0 K ) ボタンを下へ動かす 



チャプターにカーソルが移動しま 
す。 


3 再生を開始するチャプターを選ぶ 



► (0 K ) ボタンを左右に動かして、 
再生を開始するチャプターを選び 
ま(チャプターモード)。 


4 再生する 

► (0 K ) ボタンを押して、指定したチャプターから動画を再生します。 
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お気に入リを設定する 


面国 


み 


お気に入りに設定すると、オートプレイ（0110ページ）でお気に入りの画像だけ再生すること 
がでさます。 


C 準備 

お気に入りに設定したい画像を表示しておきます。 


/ REC*^ ■ボタンを押す 



お気に入りに設定されます。 

DISP ボタンを押して詳細表示（〇 
94ぺージ）にすると、お気に入り 
マークを 確認できます。 


I 動画を再生しながらお気に入りを設定する 


動画を再生する 


み 





► ( OK ) ボタンを押して動画を再 
生します。 

再をメニュー「表示設定」の「動 
画再生ガイド」の設定が[オン] 
になっていると、動画再生ガイド 
が表示されます。[はい]、または 
[いいえ]を選んで動画再生を開始 
してください。 


Z REC*^ ■ボタンを押す 



お気に入りに設定されます。 

DISP ボタンを押して詳細表示（ご> 
94ページ）にすると、お気に入り 
マークを確認できます。 
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e 


1(^ 気に入りを解 p 条する^ 

#お気に入りに設定されている画像を表示して REC ボタンを押す 

お気に入りが解除されます。 

動画再生中や一時停止中も解除できます。 


e 


e 
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み 


み 


静止面を拡大ま巧する 




静止画の細部を確認できます。 

準備 

拡大表示したい静止画を表示しておきます。 


ズームレバーを T 側にスライドする 



ズームレバーを W 側にスライドす 
ると、元の表示倍率になるまで縮 
小表示されます。 


Z 表示位置を調整する 


♦を〈善〉)因> 

\ SCENE 


正 


► ( OK ) ボタンを上下左右へ動か 
して、表示する位置を移動します。 


拡大表示中に ► (0 K ) ボタンを押すと、元の表示に戻ります。 



一 T 側にスライドー 
卜 W 側にスライド^ 


巳 


!化 • 動画は拡大表示できません。 
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静止画を回転ま巧する 





e 


静止画を90°または180°回転して表示します。カメラを回転して撮影した静止画は、最初から 
回転した状態で再生されます。 

C 準備 

回転表示したい静止画を表示しておきます。 

# ► (0 K ) ボタンを下へ動かす 



回転表示モードになります。 


2 静止画を回転する 


ジョグダイヤルを回して静止画を 
回転します。 




嗎が • 回転表示の情報は画像に記録されます。 

^ • プロテクトされている静止画やロック状態の SD カード内にある静止画は、回転表 

示できません。 

• 他の機器やパソコンで再生した場合、回転表示されない場合があります。 

• 動画は回転表示できません。 


e 
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函像を保護する（プロテクト） 


面固 


画像を誤って消去（〇 45ページ）しないように、読み出し専用データにします。このことをプロ 
テクトといいます。 


ホ 


気をつけよラ 


プロテクトされている画像でも、フオーマット（0132ページ）するとすベて消去され 
ます。消去された画像は元には戻りません。 


I 画像をひとつずつプ□奇クトする; 


み 


再生メニュー （043 ぺージ）から[プロテクト]を選ぶ 



よ 

再生メニユー 

/ ■ 

ミ肖去 

► On 

プロテクト 

み 

ごピー 

が 

巧画連な再生 

囚 

の迎)終了 


Z [1 画像]を選ぶ 



3 ドライブを選ぶ 


I FOCUS 


4 プロテクトしたい画像を表示する 


ジョグダイヤルを回して[プロテ 
クト]を選び、 ► (0 K ) ボタンを 
押します。 




ジョグダイヤルを回して [1 画像] 
を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 



► (0 K ) ボタンを上下に動かして 
プロテクトしたい画像のあるドラ 
イブを選び、 ► (0 K ) ボタンを押 
します。 



>； 

み 


pn 


ジョグダイヤルを回してプロテク 
卜したい画像を表示します。 

すでにプロテクトされている画像 
には、プロテクトマーク疯〇が表 
示されます。 
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e 


5 [はい]を選ぶ 




► ( OK ) ボタンを上に動かして[は 
い]を選び、 ► (0 K ) ボタンを押 
します。 

表示されている画像がプロテクト 
され、前の画像が表示されます。 
[いいえ]を選ぶと、表示されてい 
る画像のプロテクトを解除して前 
の画像を表示します。 
[キャンセル]を選ぶと再生メ 
ニューに戻ります。 


タメモ 


• プロテクトされている画像には、 
されます。 


再生画面やプロテクト設定時に[約]]が表示 


ipi ¥ まとめてプロテクトする 


e 


1 再生メニュー（¢>43ぺージ）[プロテクト]を選ぶ 



ジョグダイヤルを回して[プロテ 
クト]を選び、 ► (0 K ) ボタンを 
押します。 


e 


2 [画像選択]を選ぶ 



ジョグダイヤルを回して[画像選 
択]を選び、 ► (0 K ) ボタンを押 
します。 


3 ドライブを選ぶ 



► (0 K ) ボタンを上下に動かして 
プロテクトしたい画像のあるドラ 
イブを選び、 ► (0 K ) ボタンを押 
します。 
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A プロテクトしたい画像を選択する 




ジョグダイヤルを回す、または ► 
(0 K ) ボタンを上下左右に動かして 
プロテクトしたい画像にカーソル 
を移動し、 ► (0 K ) ボタンを押し 
ます。 

プロテクトしたい画像にチェック 
マーク因が付きます。 

プロテクトマークが付いている画像に力ーソルを移動し\ ► (0 K ) ボタンを押すと、チェッ 
クマーク囚がはずれます。チェックマーク因をはずした画像は、プロテクトが解除されます。 
この操作を繰り返して、プロテクトしたいすベての画像にチェックマーク因を付けます 

画像を選択するには、このほかにもさまざまな方まがあります。]^乂下のページを参照してく 
ださい。 

•アルバム内のすべての画像を選択する〇50ページ 
•範囲を指定して画像を選択する〇引ページ 
-複数のアルバムにまたがって画像を選択する¢>52ページ 


5 [決定]を選ぶ 



tu S •一 I りと _ 

，慶^;巧ぶ 

み-- 

八;^ 


► (0 K ) ボタンを右へ動かして[決 
定]を選び、 ► (0 K ) ボタンを押 
します。 


■‘ II . すべ てが暗」 
■ バ gfe I 巧囲指定 I 
Tt Js ； ゴち 〇ヤンセル」 
2007 .10. 28 03:15PM 


ライブ内のすべての画像をプロテクトする 


再生メニュー （043 ぺージ）から[プロテクト]を選ぶ 



よ 

再生メニユー 

■ 

ミ肖去 

► On 

プ巧か 。〇 

电 

3 ピー 

が 

動画ま綜再生 

囚 

(3® 終了 


ジョグダイヤルを回して[プロテ 
クト]を選び、 ► (0 K ) ボタンを 
押します。 


2 [全画像]を選ぶ 





ジョグダイヤルを回して[全画像] 
を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 
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3 ドライブを選ぶ 


e 



► ( OK ) ボタンを上下に動かして 
プロテクトしたい画像のあるドラ 
イブを選び、 ► (0 K ) ボタンを押 
します。 


4 [設定する]を選ぶ 



► (0 K ) ボタンを左へ動かして[設 
定する]を選び、 ► (0 K ) ボタン 
を押します。 


e 


ライブ内のすべての画像のプロテクトを解除する_, 

#再生メニュー （043 ぺージ）から[プロテクト]を選ぶ 

ジョグダイヤルを回して[プロテクト]を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 

と [全画像]を選ぶ 

ジョグダイヤルを回して[全画像]を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 

〇 ドライブを選ぶ 

ジョグダイヤルを回してプロテクトを解除したい画像のあるドライブを選び、 ► (0 K ) ボタ 
ンを押します。 


e 


A [解除する]を選ぶ 



► (0 K ) ボタンを右へ動かして[解 
除する]を選び、 ► (0 K ) ボタン 
を押します。 
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函像を コピーする 


面国 


み 


HDD の画像を SD 力ードへ、または SD 力ードの画像を HDD へコピーします。動画を SD 力ードにコ 
ピーすることもできます。同じドライブには画像をコピーできません。 


再生メニユー （043 ぺージ）から[コピ ー] を選ぶ 



■ 消ち 

On -プロテクト_ 

巧コピ— 

巧画まな再生 
爲ホ-けレイ 

昼 な 


ジョグダイヤルを回して[コピー] 
を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 


み 


Z コピー元のドライブを選ぶ 





ジョグダイヤルを回してコピーし 
たい画像のあるドライブを選び、 
V (0 K ) ボタンを押します。 


ブ 


コピーしたい 画像を選ぶ 



\^s^ さ ， •* I Ui^-UUUO 

^がな 

A •ッ4 w \ 

^曲也 

5/20 2007 •10. 


On •化砸 
画像 0001 
サイズ 3. 3 MB 
の解除 


ジョグダイヤルを回す、または 
► (0 K ) ボタンを上下左右に動か 
して コピー したい画像に カーソル 
を移動し、 ► (0 K ) ボタンを押し 
ます。 

コピーしたい 画像に チェ ック マー 
ク因が付きます。 

この操作を繰り返し、コピーしたいすベての画像にチェックマーク因を付けます。 

画像を選択するには、このほかにもさまざまな方まがあります。乂下のページを参照してく 
ださい。 

•アルバム内のすべての画像を選択するじ50ページ 
•範囲を指定して画像を選択する C > 引ページ 
-複数のアルバムにまたがって画像を選択するな52ページ 


夕[決定]を選ぶ 



■ I 決定 I 
mk \ I すべ て が除 I 

■ 一 *^^ cmsizi 

— ぃム .聋 日^ャンか レ」 
2007 .10. 28 03:15PM 


► ( OK ) ボタンを右に動かして[決 
定]を選び、 ► (0 K ) ボタンを押 
します。 


U コピー先のドライブを選ぶ 
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e 


e 


コピー先のドライブが HDD の場合 



ジョグダイヤルを回してコピーし 
た画像を保をするアルバムにカー 
ソルを移動し、 ► (0 K ) ボタンを 
押し柔ホ 

指定したアルバムにチェックマー 
ク因が付きます。 

► (0 K ) ボタンを右に動かして跌 
定]を選び、 ►(0 K ) ボタンを押 
します。 


コピー先のアルバムを新たに作成する場合 

► (0 K ) ボタンを右に動かして機能選択エリアへカーソルを移動します。 

► (0 K ) ボタンを下に動かして陳 f 規作成]を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 

アルバムの種類を決める画面でジョグダイヤルを回してアルバムの種類を選び\ ► (0 K ) ボ 
タンを押します（[>23ページ)。 

コピー先のアルバムの種類を変更したい場合 

► (0 K ) ボタンを右に動かして機能選択エリアへカーソルを移動します。 

► (0 K ) ボタンを下に動かして[アイコン変更]を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 
アルバムの種類を決める画面でジョグダイヤルを回してアルバムの種類を選び\ ► (0 K ) ボ 
タンを押します（〇リぺージ)。 


コピー先のドライブが SD カードの場合 



► (0 K ) ボタンを左右に動かして撮 
新アルバム]、または[新規作成] 
を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 


最新アルバム：既存の最大番号のアルバムにコピーする 
新規作成 ：新たにアルバムを作成してコピーする 


a が • SD カードにコピーした動画をカメラで再生すると、スムーズに再生されない場合 
があります。 


e 
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動函を連続巧をする 


W 


み 


複数の動画を連続で再生できます。 


再生メニユーに43ページ）から[動画連続再生]を選ぶ 




ジョグダイヤルを回して[動画連 
続再生]を選び、 ► (0 K ) ボタン 
を押します。 


i [オン]を選ぶ 




ジョグダイヤルを回して[オン] 
を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 


オン：再生を開始した動画より後ろにある同じアルバム内の動画を連続再生する 
オフ：選択した動画だけを再をする 


み 
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オートプレイ 


面国 


e 


e 


ドライブ内の画像を順番に自動再生します。 

/再生メニュー （043 ぺージ）から[才ートプレイ]を選ぶ 

ジョグダイヤルを回して[オート 
プレイ]を選び、 ► (0 K ) ボタン 
を押します。 


ジョグダイヤルを回してオートプ 
レイの対象画像を選び、 ► (0 K ) 
ボタンを押します。 


すべて ：選択するドライブ内の画像をすべて再をする 

お気に入り：選択するドライブ内のお気に入りに設定された画像だけを再をする 

設定を中止するときは MENU ボタンを押します。 


► (0 K ) ボタンを上下に動かして 
オートプレイを実行するドライブ 
を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 


才ートプレイ実行中 ► (0 K ) ボタンを押すと、才ートプレイを一時停止することができます。 


り化 •ホートプレイ実行中は、ホートパフーホフ¢>122ぺージ）は領]さません。 

^ •オートプレイ実行中は、動画のトリック再生（早送り/早戻し、コマ送り/コマ戻 
し、チャプタースキップ、ワンタッチスキップ）はできません。 


ドライブを選ぶ 



対象画像を選ぶ 
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ピクトブリッジ 


カメラから直巧プリントする （ PktBridge ) 

PictBridge (1：>159ぺージ）に対応しているプリンターを使うと、パソコンを使わず 
にカメラから直接プリントできます。 




PictBridge 


ホ 


気をつけよラ 


• AC アダプターを接続した状態で巧刷を行ってください。 

• PictBridge に対応しているすべてのプリンターとの接続を保証するものではありません。 
• プリンターとの接続中に USB ケーブルをあくと、正常に動作しなくなる場合があります。 


み 


再生メニュー （043 ページ）から [PictBridge ] を選ぶ 





ジヨグダイヤルを回して 
[ PictBridge ] を選び、 ► (0 K ) ボ 
タンを押します。 


Z ドライブを選ぶ 



电 

が 

固 

再生メニュ ー 

PictBridge 

巧れ 

1 甚 S HDD _ _ J 

立田 


扇 


■ 

の四）キャンセル 


ジヨグダイヤルを回して印刷した 
い静止画のあるドライブを選び、 
► (0 K ) ボタンを押します。 


3 印刷したい静止画を選ぶ 




ジョグダイヤルを回す、または 
► (0 K ) ボタンを上下左右に動か 
して印刷したい画像にカーソルを 
移動し ► (0 K ) ボタンを押します。 


画像を選択するには、このほかにもさまざまな方まがあります。 • L 乂下のページを参照してく 
ださい。 

•アルバム内のすべての画像を選択する[>50ページ 
•範囲を指定して画像を選択する C > 引ページ 
-複数のアルバムにまたがって画像を選択するな52ページ 
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e 


4 枚数を設定する 




ジョグダイヤルを回す、または 
► (0 K ) ボタンを上下に動かして、 
選んだ画像の印刷枚数を設定しま 
す。 

手順3、4を繰り返して印刷したい 
画像すベての印刷枚数を設定しま 
す。設定できる印刷枚数は、合計 
99枚までです。 


5 [決定]を選ぶ 



► (0 K ) ボタンを右に動かして[決 
定]を選び、 ►(0 K ) ボタンを押 
します。 



6 カメラとプリンターを USB ケーブルで接続する 

「 PictBrdge 対応のプリンターを接 
続してください」というメッセー 
ジが表示されている状態で、カメ 
ラとプリンターを USB ケーブルで 
接続します。 


哲国^ 


Pic 旧 ridge 対巧の 
プリンターを 
巧なしてください 



7 巧刷設定をする 


1 円が Bridge I 

► 用紙サイズ 

_プリンター段を~ 

い リンタ-ぉを j 

レイアウト 

用紙タイプ 

夕一設 ま，! 

曰が印刷 

r プリント投を ■ 


■ キャンセル ■ 

刻法が 

のを更 



ジヨグダイヤルを回して設定する 
項目を選び、 ► (0 K ) ボタンを押 
します。 

ジヨグダイヤルを回して設定を変 
要し\ ► (0 K ) ボタンを押します。 


印刷設定には • L 乂下の項目があります。 

用紙サイズ：巧刷する用紙の大きさを設定します。 

レイアウト：1枚の用紙に印刷する静止画の枚数などを設定します。 
用紙タイプ：巧刷する用紙の種類を設定します。 

日付印刷：日付を画像に重ねて巧刷するかしないかを設定します。 
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0 [決定]を選ぶ 


け念 


PictBridge 

1 用紙サイズ 

因 


■ 用紙タィプ ■ 写真用が ■ 

1 日付印刷 ^■オフ 

\ SCENE 

■ i 巧。1 ■ キャンセル ■ 


► ( OK ) ボタン 
[決定]を選び、 
押します。 


S EP 刷を終了する 


巧刷が終了した 
を押します。 
「 USB ケーブル^ 
というメツセー 


10 USB ケーブルをはずす 


カメラとプリンターから USB ケーブルをはずして PictBridge を終了します。 
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表示設定 


再生時に表示することができる「成長記録」、「動画再生ガイド」、「時間表示」の表示/非表示を 
設定します。 


( 成長記録 


面固 


e 


誕生日設定（〇121ページ）されているとき、成長記録の表示/非表示を設定します。 


/再生メニュー（じ43ページ）から[表示設定]を選ぶ 

ジョグダイヤルを回して[表示設 
定]を選び、 ►(0 K ) ボタンを押 
します。 



2 [成長記録]を選ぶ 


が 


再生メニュ ー 

囚 


表示設定 

W 〇 

% 



封 

A 成長記録_ 

■ 


固 


■ 

TIME 


よ 

(30 

⑩ キャンセル 



ジョグダイヤルを回して[成長記 
録]を選び、 ►(0 K ) ボタンを押 
します。 


3 [オン]または[オフ]を選ぶ 



► (0 K ) ボタンを上下に動かして 
[オン]、または[オフ]を選び、 

► (0 K ) ボタンを押します。 


e 


オン： 再生時に成長記録を表示する 
オフ： 再生時に成長記録を表示しない 

表示形式は次のようになります。 

1歳从上： 00ホ00ヶ月 
1歳未満： 00ヶ月00曰 
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(動画再生ガイ下 


動画再生を開始するときの操作ガイド表示をするかしないかを設定します。 


再生メニュー（じ43ページ）から[表示設定]を選ぶ 




ジョグダイヤルを回して[表示設 
定]を選び、 ► (0 K ) ボタンを押 
します。 


Z [動画再生ガイド]を選ぶ 



Eg 胃巧画巧生ガイド 
爲 TIME 


ジョグダイヤルを回して[動画再 
生ガイド]を選び、 ► (0 K ) ボタ 
ンを押します。 


み 


〇 [オン]または[オフ]を選ぶ 



► (0 K ) ボタンを上下に動かして 
[オン]、または[オフ]を選び、 

► (0 K ) ボタンを押します。 


オン： 動画再生開始時にガイドを表示する 
オフ： ガイドは表示しない 
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I 時間表示 画 

動画再生時の時間表示を設定します。 


1 再生メニュー（じ43ページ）から[表示設定]を選ぶ; 



ジョグダイヤルを回して[表示設 
定]を選び、 ►(0 K ) ボタンを押 
します。 


2 [時間表示]を選ぶ 



ジョグダイヤルを回して[時間表 
示]を選び、 ►(0 K ) ボタンを押 
します。 


e 


3 [経過時間]または[タイムコード]を選ぶ 



が 

A 

再生メニユ ー 
表示設を 

因 

口 


旧 

時問表示 

wk 

TIME 

, な》時 M , 

爲 

■ 


■ タイムコード ■ 

よ 


征⑩キャンセル 


► (0 K ) ボタンを上下に動かして 
[経過時間]、または[タイムコード] 
を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 


e 


経過時間：動画再生時に経過時間を表示する 
タイムコード：動画再生時に撮影時の日時を表示する 
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HDMI 連動 


面国 


み 


み 


このカメラをテレビと HDMI 接続したときに、テレビのリモコンでこのカメラの再生操作ができま 
す。 

1 再生メニュー （043 ぺージ）から [ HDMI 連動]を選ぶ 




ジョグダイヤルを回して [ HDMI 連 
動]を選び、 ► (0 K ) ボタンを押 
します。 


Z HDMI 連動対応の[オン]または[オフ]を選ぶ 





ジョグダイヤルを回して[オン] 
または[オフ]を選び、 ► (0 K ) 
ボタンを押します。 


オン： HDMI 接続時、テレビのリモコンでカメラの再生ができる 
オフ： HDMI 接続時、テレビのリモコンでカメラの再生をしない 


タメモ • HDM 腫動に対応しているテレビについては、ホームぺージをご覧ください。 
東芝 giaashot ホームぺーシ http :// www . giaashot . net / 
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再生の応用 
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カメラの基本設巧 


e 


カメラの操作音を消す 

誕生日を設定する 

自動的にカメラの電源を切る 

液晶モニターの開閉で電源を入れる-切る 

すばやく起動する 

映像を出力する端子を設定する 

HDMI 出力方式を変更する 

接続するテレビ画面の縦横比を設定する 

言語を設定する 

HDD 保護機能を使う 

システムをリセツトする 

HDD または SD カードをフォーマツトする 

バージョン情報を表示する 


e 
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カメラの操作音を消す 


静かな場所で使うときなど、カメラの起動•終了音、操作音を消すことができます。 


[サウンド]を選ぶ 

ジョグダイヤルを回して[サウン 
ド]を選び、 ► (0 K ) ボタンを押 
します。 


セットアツフメニュー（¢>44ぺージ）から 



2 [オフ]を選ぶ 



ジョグダイヤルを回して[オフ] 
を選び、 ► (0 K ) ボタンを押すと 
選んだ設定がセットされ、セット 

ア、、/ プ乂一 つ-に 房ります 

設定を中止するときは MENU ボタ 
ンを押します。 


オン：カメラの起動•終了音、操作音を鳴らす 
オフ：音を鳴らさない 
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誕を曰を設定する 


み 


子供などの誕生日を3人まで設定できます。誕生日を設定すると、撮影日と誕生日から算出された 
日数を「成長記録」（0114ページ）として再生画面に表示することができます。 


C 準備 


日時を正しく設定してください（〇 22 ページ)。 


セットアップメニュー（な44ページ）から[誕生日設定]を選ぶ 





ジョグダイヤルを回して[誕生日 
設定]を選び、 ► (0 K ) ボタンを 
押します。 


Z 誕生日を入力する 


み 



d 入力内容をミ央定する 


► (0 K ) ボタンを左右に動かして 
年/月/日を選び、ジョグダイヤ 
ルを回して数値を設定します。 
数値の設定ができたら、 ► (0 K ) 
ボタンを押します。 

同様の操作で3人まで設定できま 
す。 



► (0 K ) ボタンを上下に動かして 
[決定]を選び、 ► (0 K ) ボタンを 
押して入力内容を決定します。 


(誕生日をクリアする 



誕生日設定画面で、 ► (0 K ) ボタ 
ンを右に動かして[クリア]を選び、 
► (0 K ) ボタンを押して入力内容 
を決定します。 


•設定された人数分を「成長記録」として表示します。 

~ •年月日のひとつでも入力されていない場合は、誕生日設定がクリアされます。 
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カメラの基本設定 
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自動的にカメラの電源を切る 


カメラを一定の時間操作しなかったとき、自動的に電源が切れるまでの時間を設定します。 

#セットアップメニュー（じ44ページ）から[オートパワーオフ]を選ぶ 

ジョグダイヤルを回して[オート 
パワーオフ]を選び、 ► (0 K ) ボ 
タンを押します。 


2 設定時間を選ぶ 

ジョグダイヤルを回して設定時間 
を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 




5分：カメラを操作しない時間が5分を超えると電源が切れる 
10分：カメラを操作しない時間が10分を超えると電源が切れる 
オフ：自動的には電源を切らない 




• スタンバイ状態、動画撮影中、動画再生中、消去実行中、プロテクト実行中、コピー 
^ 実行中、オートプレイ実行中、パソコン•プリンターとの接続中は、この機能は 
働きません。 

• [クイック起動](0124ぺージ）が[オン]に設定されていても、才ートパワー 
オフが働くとスタンバイではなく電源オフになります。 
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液るモニターの開巧で電源を入れる • 切る 

液晶モニターの開/開と電源の入/切を連動させることができます。 

1 セットアップメニユー（¢>44ぺージ）から[液晶連動 POWER ] を選ぶ 

ジョグダイヤルを回して[液晶連 
動 POWER ] を選び、 ► (0 K ) ボタ 
ンを押します。 





。庶クィックぉ#) 
S か像出力端子 


i [オン]を選ぶ 





ジョグダイヤルを回して[オン] 
を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 


オン：液晶モニターの開/開で電源の入/切をする 
オフ：液晶モニターの開/開で電源の入/切をしない 


嗎が • 液晶モニターをビューヮーポジション（¢>25ページ）にしても、電源は切れません。 
^ • [クイック起動]([>124ページ）と組み合わせると、カメラの起動時間短縮がさ 

らに便利に使えます。 


み 


$ 


カメラの基本設定 
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すばやく起動する 


スタンバイ（0125ページ）の状態からすばやく起動することができます。 

スタンバイの状態とは 

電源オンと電源オフの中間の状態で、起動に必要なシステムをオンにし、その他のシステム 
をオフにしている状態です。 

[クイック起動]を[オン]に設定すると、スタンバイ^ークイック起動の動作が可能になり 
ます。 

r 気をコけよう- N 

• スタンバイ状態では、電源オフ時よりも電池を消耗します。 

• スタンバイですばやく起動するためにレンズバリアが開いています。レンズを触ったり、 
傷つけたりしないようにま意してください。 

V_ y 


e 


1 セットアップメニューに>44ページ）から[クイック起動]を選ぶ 

ジョグダイヤルを回して[クイッ 
ク起動]を選び、 ► (0 K ) ボタン 
を押します。 




2 [オン]を選ぶ 




ジョグダイヤルを回して[オン] 
を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 


オン：スタンバイを使ってすばやく起動する 
オフ：スタンバイを使わない 
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17:01:36 


み 


II スタンバイにする 

C 準備 

[クイック起動]を[オン]に設定します。 


電源オフ動作をする 



液晶モニターを閉じる、または POWER スイッチをスライドして、電源オフ動作をします 
(¢>21ページ)。[クイック起動]が[オン]になっているので、電源オフにはならずに、ス 
タンバイ状態になります。 


み 


心 •スタンバイの状態で約20分経過すると、自動的に電源オフになります。このとき 

^ はクイック起動にはなりません。 

• スタンバイにしないで電源を切りたい場合や、スタンバイから電源を切りたい場 
合は、 POWER スイッチを約2秒間スライドさせてください。 


I クイック起動する 

準備 

スタンバイ状態。 


カメラを起動する 

カメラを起動するには、 • L 乂下の方法があります。 


‘液晶 モニターを 開く 



POWER スイツチをスライドする 



REC 夕 If ボタンを押す（起動後、動画撮影を開始） 


1 

'imi\ 



AUTO Y R!^' 




\ 


- h 

m 

/ 


心- • スタンバイから RECI 
^ を開始します。 


■ボタンでクイック起動すると、起動後、自動的に動画撮影 
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映像を出力する端子を設定する 


カメラから映像機器へ出力するときの端子を設定します。 


/セットアップメニュー（じ44ページ）から[映像出力端子]を選ぶ 

ジョグダイヤルを回して[映像出 
力端子]を選び、 ► (0 K ) ボタン 
を押します。 



e 


2 接続端子を設定する 



ジヨグダイヤルを回して接続端子 
を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 


オート ：接続された端子のうち、優先順位の高い端子に映像信号を出力する^ 

HDMI : HDMI 出力端子に映像信号を出力する 

COMPONENT :コンポネントビデオ端子に映像信号を出力する 
AV/S : A/V OUT 端子に映像信号を出力する 

※優先順位 HDMI 出力端子>コンポネントビデオ端子 > A / VOUT 端子 
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/セットアップメニュー（¢>44ページ）から [ HDMI 出力]を選ぶ 

ジョグダイヤルを回して [ HDMI 出 
力]を選び、 ► (0 K ) ボタンを押 
します。 


2 接続端子を設定する 

ジョグダイヤルを回して出力方式 
を選び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 
通常は[オート]にしてくださし、。 
テレビなどに正常に表示されない 
場合は、 UOSOi ] または [ 4 80p] に 
してください。 

オート：接続された HDMI ケーブルに対応する出力方式に自動で切り換える 
1080 i :108 Oi で出力する 
480p : 480p で出力する 


/メ= •映像出力端子の設定を [ HDMI ] にしているとき有効です。 
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HDMI 出力方式を変まする 


カメラから HDMI 出力端子に出力するときの方式を変更します。 
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カメラの基本設定 
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巧続するテレビ面面の縦横比を設定する 


カメラとテレビを D 端子コンポーネントケーブルまたは AV ケーブルで接続するとき、テレビ画面 
の縦横比を設定します。 


1 セットアップメニュー（じ44ページ）から[出カテレビ]を選ぶ 



ジョグダイヤルを回して[出カテ 
レビ]を選び、 ► (0 K ) ボタンを 
押します 


2 画面の縦横比を選ぶ 


ジョグダイヤルを回して画面の縦 
横比を選び、 ► (0 K ) ボタンを押 
します。 



16:9 :画面の縦横比が16:9のテレビに映像出力する 
4:3 :画面の縦横比が4:3のテレビに映像出力する 



タメ r • HDMI 出力には影響ありません。 
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言語を設定する 


み 


画面に表示される言語を設定します。 


セットアップメニュー（¢>44ぺージ）から [ LANGUAGE ] を選ぶ 





ジヨグダイヤルを回して 
[ LANGUAGE ] を選び、 ► ( OK ) ボ 
タンを押します。 


Z 言語を選ぶ 





ジョグダイヤルを回して言語を選 
び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 


み 


ENGLISH 

日本語 

FRANCAIS 

DEUTSCH 

ESPANOL 

中国语简体字 

中國語繁體字 


画面に表示される言語を英語にする 
画面に表示される言語を日本語にする 
画面に表示される言語をフランス語にする 
画面に表示される言語をドイツ語にする 
画面に表示される言語をスペイン語にする 
画面に表示される言語を中国語簡体字にする 
画面に表示される言語を中国語繁体字にする 
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カメラの基本設定 
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HDD 保護機能を巧う 


万一本体を落下させてしまった場合に、カメラの落下を検知して HDD へのアクセスを停止し、 
HDD を保護する機能です。 


[システム]を選ぶ 

ジョグダイヤルを回して[システ 
ム]を選び、 ►(0 K ) ボタンを押 
します 


ジョグダイヤルを回して [ HDD 保 
護]を選び、 ► (0 K ) ボタンを押 
します。 


► (0 K ) ボタンを上に動かして[才 
ン]を選び、 ►(0 K ) ボタンを押 
します。 


オン： HDD 保護機能を使う 
オフ： HDD 保護機能は使わない 


• HDD 保護を設定していても\カメラの取扱いによっては、 HDD が破損したり保を 
データが破壊されたりする場合があります。 HDD 保識ま、 HDD や保をデータを保 
証するものではありません。 

• 動画撮影中に落下を検知して HDD へのアクセスを停止すると、動画ファイルが正 
常に作成できないため、再生ができません。この動画は消去してください。 

• HDD 保護を[オスにすると、万ーカメラを落としたとき、 HDD が破損する可能性が 
局くなります。 


嗎が •落下を検知して HDD へのアクセスを停止すると 「 HDD にアクセスできませんでし 
た」と表示されますので、電源を入れ直してください。 

• 撮影中にカメラを急に動かしたり、乗り物などに乗りながら撮影したりすると、 
センサーが作動して撮影が停止されることがあります。 


[オン]を選ぶ 



么 [ HDD 保護]を選ぶ 




セットアップメニュー（¢>44ページ）から 
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システムをりセツトする 


み 
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カメラの設定内容を購入時の状態に戻します。ただし、保を先、言語、日時設定は購入時の状態 
には戻りません。 

1 セットアップメニュー（な44ページ）から[システム]を選ぶ 





ジョグダイヤルを回して[システ 
ム]を選び、 ► (0 K ) ボタンを押 
します 


/ [リセット]を選ぶ 





ジョグダイヤルを回して[リセッ 
卜]を選び、 ► (0 K ) ボタンを押 
します。 


ジ [0 K ] を選ぶ 


1 FOCUS 

\ SCENE 



► ( OK ) ボタンを左に動かして 
[0 K ] を選び、 ► (0 K ) ボタンを押 
します。 
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HDD または SD カードをフォーマツトする 


HDD や SD 力ードを初期化します。これをフォーマット0159ぺージ）と呼びます。フォーマッ 
卜すると、 HDD 、 または SD カードに記録されている画像や作成したアルバムがすべて消去され 
ます。 


•フォーマットするときは、 AC アダプターを接続した状態で行ってください。 

•フォーマットすると、プロテクト（[>103ぺージ）されている画像も消去されます。 
また、画像 ■ L ； (外のデータもすベて消去されます。フォーマットする前に、必ず確 

号を I ァ/ド卞（、 

• SD 力ードをフオーマツトするときは、必ずこのカメラでフオーマットしてくださ 
い。 


II た • SD 力ードや HDD に異常があるときは、正常にフォーマットできません。 

2 C 5 • HDD や SD 力ードの動作環境を良好に保つために、定期的にフォーマットしてくだ 
さい（〇6ぺージ)。 


e 


準備 

必要なデータをバックアップする （ c > 148ページ)。 

#セットアップメニュー（¢>44ページ）から[システム]を選ぶ 

ジョグダイヤルを回して[システ 
ム]を選び、 ►(0 K ) ボタンを押 
します 


2 [フォーマット]を選ぶ 


ジョグダイヤルを回して[フオー 
マット]を選び、 ► (0 K ) ボタン 
ンを押します。 
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3 ドライブを選ぶ 


► ( OK ) ボタンを上下に動かして 
フオーマットしたいドライブを選 
び、 ► (0 K ) ボタンを押します。 
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カメラの基本設定 
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バージョン情報を表示する 


カメラのファームウェア（カメラ本体の制御用プログラム）のバージョン情報を表示します。 

#セットアップメニュー（じ44ページ）からから[システム]を選ぶ 

ジョグダイヤルを回して[システ 
ム]を選び、 ►(0 K ) ボタンを押 
します 



2 [バージョン情報]を選ぶ 



ジヨグダイヤルを回して[ノ くージヨ 
ン情報]を選びます。 
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テレビと接続する 


HDMI ケーブルで接続する 
D 端子コンポーネントケーブルで接続する 
AV ケーブルで接続する 
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HDMI ケーブルで巧続する 


HDMI ケーブル（市販品）を使って、カメラとテレビを接続します。 
デジ タノレ 信号で ハイ ビジ ヨン 映像を楽しむことができます。 



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE 


1 カメラとテレビを HDMI ケーブルで接続する 

カメラの HDMI 出力端子とテレビの HDMI 入力端子を HDMI ケーブルで接続します。 



嗎た •カメラの HDMI 出力端子は、 MiniHDMI 端子 （Type 0です。 HDMI ケーブルを購入 
^ するときは、片方が Mini HDMI 端子 (Type C ) のものをお求めください。 

• HDMI ケーブルは、 HDMI ロゴの表示があるものをお求めください。 

• [ x . v . Color ] ( C > 81ぺージ）を[オン]に設定して記録した動画は、 x . v . Colo 尉応 
のま芝液晶テレビ REGZA でご視聴ください。 


IIhdivii 連動で接続する ^ 

「レグザリンク」機能に対応している東芝液晶テレビ REGZA と HDMI ケーブルで接続すると、 
REGZA のリモコンでカメラの画像を再生することができます。 

C 準備 

rHDMI 連動」0117ぺージ）を[オン]にします。 

#再生モードにする （038 ぺージ） 

I カメラと東芝液晶テレビ REGZA を HDMI ケーブルで接続する 

カメラの HDMI 出力端子と東芝液晶テレビ REGZA の HDMI 入力端子を HDMI ケーブルで接続し 
ます。 
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〇 東芝液晶テレビ REGZA のリモコンで画像を再生する 

リモコンでできるおもな操作は次のとおりです。 


REGZA リモコン 

カメラの動作 

のボタン 

動画を表示 

1動画再生中 

静止画を表 

—見表巧 

電源 

電源オフ 

再生 ► 

再生 

- 

- 

動画：再生 
静止画：静止画 
を表巧 

停止 ■ 

- 

動画を表示 

- 

- 

一時停止 II 

- 

一時停止 

- 

- 

再生/一時停止 

► 11 

再生 

再生/一時停止 

- 

動画：再生 
静止画：静止画 
を表巧 

早送り ►► 

- 

早送り 

- 

- 

早戻し^ 

- 

早戻し 

- 

- 

スキップ M 

- 

次のチャプター 
の先頭へ 

- 

- 

スキップ W 

- 

現在のチャプ 
ターの先頭へ 

- 

- 

ワンタッチ 

スキップ 

- 

ワンタッチ 

スキップ 

- 

- 

方向ボタン ▲ 

- 

ワンタッチ 

スキップ 

- 

カーソルを上へ 
移動 

方向ボタン ▼ 

チャプター 

モード 

動画を表示 

回転表示モード 

カーソルを下へ 
移動 

方向ボタンイ 

前の画像を表示 

現在のチャプ 
ターの先頭へ 

前の画像を表示 

カーソルを左へ 
移動 

方向ボタン ► 

次の画像を表示 

次のチャプター 
の先頭へ 

次の画像を表示 

カーソルを右へ 
移動 

決定 

再生 

再生/一時停止 

- 

動画：再生 
静止画：静止画 
を表 W 

戻る 

- 

動画を表示 

- 

- 

終了 

- 

動画を表示 

- 

- 

番組選択 
(レグザリンク 

> ニュ ー） 

—覧表示 

- 

—覧表示 

動画/静止画を 

表示 

画面表ぶ 
(レグザリンク 
メニュー） 

表示切換 

表示切換 

表示切換 

- 


嗎が •テレビの機種によって、リモコンのボタンの種類は異なります。表のボタンがす 
^ ベてあるわけではありません。 

• HDMI 連動機能は再生モード i 乂外では使用できません。 

• HDM 健動機能では再生メニューは表示できません。 

• HDM 健動機能に関するテレビ側の設定については、テレビの取扱説明書をお読み 
ください。 


$ 


テレビと接続する 




ホ 


ホ 


VENUS, indb 137 


2007/10/26 17:01:45 





















































e 


D 端モコンポーネントケーブルで巧続する 


付属の D 端子コンポーネントケーブルを使って、カメラとテレビを接続します。アナログ信号で 
ハイビジョン映像を楽しむことができます。 


1 カメラとテレビを D 端子コンポーネントケーブルで接続する 

カメラのコンポーネントビデオ端子とテレビの D 入力端子を D 端子コンポーネントケーブル 
で接続します。 


2 カメラとテレビを AV ケーブルで接続する 

カメラの A / VOUT 端子とテレビのビデオ入力端子（赤色と白色）を AV ケーブルで接続します。 




li - [1 


11 AoooooooA 11 


を ] 日日 D - Him p 

円も ssssssO 円 


a — ち參貧猶 



e 


巧が • D 端子コンポーネントケーブルは映像のみの出力です。音声を出力するには AV ケー 
ブルの音声端子（赤色と白色）を接続してください。 
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AV ケーブルで巧続する 


み 


付属の AV ケーブルを使って、カメラとテレビを接続します。ハイビジョンに対応していないテレ 
ビにも表示することができます。 


カメラとテレビを AV ケーブルで接続する 

カメラの A/V OUT 端子とテレビのビデオ入力端子を AV ケーブノレで接続します。 







♦㈱I 敎 
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パソコンと巧続する 


ソフトウェアについて 
接続するパソコンについて 
ソフトウェアをインストールする 
カメラの画像をパソコンにバックアップする 
ファイルの構造について 
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ソフトウェアについて 



この取扱説明書は、お客様がお使いのパソコンの基本的な使用方法に関する知識をお持ちになつ 
ていることを前提として書いています。パソコンの基本的な使用方まについては、お使いのパソ 
コンまたは 0 S の取扱説明書をご覧ください。 


I 付属のソフトウぶアにづ g 、 て 


付属の CD - ROM には、次のソフトウエアが収録されています。 


• ImageMixer™ 3 for TOSHIBA 

撮影した画像をパソコン上で見たり\パソコンに 
読み込んで、動画や静止画ファイルの管理が簡単 
にできます。 

ImageMixer と、このカメラ乂外の機器との接続は 
保証しておりません。 


ImaseMixer 3 


G 


• Nero Vision 5 for TOSHIBA 

gigashot 付属の DVD 才ーサリングソフト Nero 
Vision 5 では、メニューやトランジシヨン効果など 
のある ( HD-DVDJ DVD のオーサリングはもちろ 
ん、最新のドルビーデジタル 5.1 ch 才ーサリング 
にも対応し、臨場感あふれるオーディオと、高画 
質のビデオを併せ持ったディスクを作成すること 
ができます。使いやすいウィザード形式のインター 
フェイスを採用しているので、 ImageMixer との連 
携で読み込んだビデオを簡単に （HD DVD ビデオ、 
または） DVD ビデオとして記録することができま 
す。また H .264 互換の Nero Digi ね I 形式にエクスポー 
卜することが出来ます。 

Nero 製品のサポートは Nero のオンラインサポート 
http :// suppo け. nero . com までご連絡下さい。 




VISION 5 

lESSENTlALSl 


e 


嗎だ •「 ImageMixer ™ 3 for TOSH 旧 A 」 および 「Nero Vision 5 for TOSH 旧 A 」 の使い方は、 
^ 各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 

•連続記録(〇 33ぺージ）された動画タイトルを、付属のソフトウェア 「 ImageMixer ™ 
3 forTOSHIBAj で再をすると、ファイルとファイルの継ぎ目で映像が一瞬途切れ 
ることがあります。 
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巧続するパソコンについて 


パソコンとカメラを接続すると、撮影した画像をパソコンに転送して、加工したり、インターネッ 
卜を通じて家族やち人に送ったり、 DVD に収録したりできます。 


カメラと接続するパソコンには、次のシステム環境が必要です。接続する前にお確かめください。 


ソフトウエア動作環境 


〇だ-1 

Windows ® XP Home Edition / Windows ® XP Professional 

Windows ® XP Media Center Edition / Windows Vista ™ Home Basic 

Windows Vista ™ Home Premium / Windows Vista ™ Ultimate 

Windows Vista ™ Business / Windows Vista ™ Enterprise (64 bit の OS に対応して 
おりません） 

CPU の 

Pentium ® 4 3.6 GHzJ ^ 乂上、 Pentium ® D 3.2 GHzl 乂上、 

Core ™ Duo ZOGHzJ ^； (上、 Core ™ 2 Duo 1.66 GHzJ ^ 乂上 

GPU 

NVIDIA GeForce 7600 GU ； (上 、 AMD ( ATI ) Radeon XI 600 • L 乂上を推奨 

RAM 

1 GB L 乂上 

HDD 

HD DVD 作成時は 30 GB L ソ上必要 

ディスプレイ x ‘ 2 

1024 X 768 L 乂上 

l/F 

パソ〕ンに標準搭載された USB 1.1/ USB 2.0 ( USB 2.0 を推徵 

対応メディア 

書き込みドライブに依を 

DVD-Video : DVD - R /- RW/-R D し DVD + R /+ RW/+R DL 

HD DVD-Video : HD DVD-R 

対応ドライブ 

HD DVD - R ドライブ （HD DVD ディスクに HD 映像を記録する場合必要。） 

DVD - R ドライブ （ DVD ディスクに記録する場合必要。ただし HD 映像は SD 映 
像に変換されて記録されます。） 

その他 

Microsoft ® Internet Explorer ® 5.5 JX 上※ ] 

Microsoft ® DirectX ® 9_ L 乂上 

インストール時は、管理者権限でログオン必須 


すべてプリインストールされたパソコンのみ対応とし、アップグレードされたパソコンでの 
動作保証はできません。 Macintosh には対応していません。 

また、すべてのパソコンとの動作を保証するものではありません。 

《2お使いのパソコンの環境によっては、動画再生にコマ落ちなどが発生する場合があります。 

その場合は、他のアプリケーションや、常駐型アプリケーションを終了させてください。 

《3 Microsoft Internet Explorer 5.5 於上がインストールされていない場合、付属のアプリケーショ 
ンソフトウエアのインストールが完了しません。付属のアプリケーションソフトウエアウエ 
アをインストールする前に \ Microsoft Internet Explorer 5.5_ L 乂上をインストールしてください。 
Microsoft Internet Explorer のインストールについては、 Microsoft のホームぺージをご覧くだ 
さい。 
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ソフトウエアをインストールする 


付属の CD - ROM から ImagelVlixer 3と 、 Nero Vision 5をパソコンにインストールします。 

対応 0 S は 、 Windows XP / Vista です。 

厂ホ 気をつけよう- V 

•画像転送中にカメラの電源が切れると、データが破壊されるおそれがあります。カメラ 
をパソコンに接続するときは、 AC アダプターの使用をおすすめします。 

• ImageMixer 3と Nero Visiion 5は、両方がインストールされている必要があります。 

一方をアンインストールすると、正常に動作しなくなる場合があります。 

V_ 


1 付属の CD - ROM を、パソコンの CD - ROM ドライブに挿入する 


言語選択ウインドウが表示されない場合は、 〔 D - ROM の中の 「 SetupLaunche し exe 」 をダブ 
ルクリックしてください。 


e 


2 [日本語]をクリックする 



e 


3 [次へ]をクリックする 



4 [使用許諾契約の全条項に同意します]をチェックし、[次へ]をクリツ 

クする 
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5 [次へ]をクリックする 



a [ NTSC 主に日本、アメリカなどの方式です]をチェックし、[次へ]をクリッ 
クする 



ImaeeMixer 3 for TOSHIBA - InstallShield W 


インスト，喊ミが 


J 巧してインスト-ルを刷をし。 
をお恐をは规する巧さ(: 


ミミ；） 


が、巧る]がリックしまんウがードをが了するには、[キみかりをがックし 


ImageMixer 3 for TOSH 旧 A がインストールされると、 
Nero Vision 5 for TOSH 旧 A のインストールが始まり 
ます。 


0 [次へ]をクリックする 


VNero 8 Essentials -みストールウイサード 


〇 Nero 8 Esseni 

riGro 。 ザ-ドへよう。 


が als インストールウイ 


ESSENTIALS 


にインストールします。続行すがこは、次へを州ツクして下 


普吿このブ□クラムは香な宿;'去と S 牒を納:イ呆話されています。 



か地) > 週 [ キサンセル ) 
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9 [ライセンス許諾条項に同意します]をチェックし、[次へ]をクリック 

する 



10 「ユーザー名」、「組織」を入力し、[次へ]をクリックする 



シリアル番号は自動的に入力されますので、変更し 
ないでください。 


h [通常]をチェックし、[次へ]をクリックする 



e 


146 

も 


VENUS, indb 


146 


2007/10/26 17:01:48 
































































み 


12 


[インストール]をクリックする 


#Nero 8 Essentials -インストールウィサード- 

-口 

イシストール華 fi 完了 

ゥィザ-ドはィシスト-ルの鮮度ができましを。 

夕 

イシス!'ールをウリツクするげぶ把します。 


13 [すべて選択] 

する 


をクリックしてすべてをチェックし、[次へ]をクリック 


み 


ファイルの班巧巧けとその化のオプションを进巧してくだみ、 


夕 


ビデオ1ミュージッ 么][オブシヨン] 


W 下のファイルタイプを聞く隙; Nero アブリケーンヨンをほ用します。 


撤長子— 


囚犯 PP ムートファイル巧卿> 

囚 AVC Bkj-ray ディスウピデオおぎ:也 sf) 
囚 MPEG-2 トランスボートストリーム (m2 ゎ〉 
囚 Windows ム ー ピー Cavi) 

回 MPEG-4： げィアファイル (mp4) 

囚 MPEG い卜 (mpeg) 

囚 MPEG ム-卜 (mpe) 




r すべてぷぉ曲 I r すべて SI 脇 I 


1 > j 



Nero Vision 5 for TOSH 旧 A がインストールされまし 
た。 


15 [はい]をクリックする 




らじは 「U は」を州 
t かま咱）」 


パソコンを再起動して、インストールは終了です。 
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カメラの画像をパソコンにバックアップする 


カメラとパソコンを USB ケーブルで接続すると、新しく追加で記録した画像だけを自動的にパソ 
コンに転送します。 

パソコンにバックアップした画像は、付属のソフトウェア 「ImagelVlixer 3」と 「Nero Vision 5」 
を利用して 、 HD DVD や DVD に収録することができます。 


巧が •カメラとパソコンの接続は 「Camera Monitor 」 によって監視しています。他の監 
視ツールは終了しておいてください。他の監視ツールが起動していると 、 「Camera 
Monitor 」 が正常に機能しない場合があります。 


e 


準備 

lmaaeMixer 3 、Nero Vision 5 、 ShowTime 4 をパソコンにインストールしておきます0144 

ぺ一づ ） 

カメラとパソコンの電源を入れます。 


/カメラとパソコンを USB ケーブルで接続する 



新しく追加で記録した画像が自動的にパソコンに転送されます。転送済みの画像にはバック 
アップマーク（じ>39ページ）が表示されます。 

転送が終わると、 ImageMixer 3が起動します。 
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11 IP 続時に画像の自覇焉运¥しない 

ImageMixer 3の設定を変更すると、 USB 接続時に自動的に画像を転送しないようにできます。 

# ImageMixer 3を起動する 


心 


デスクトップの 「ImageMixer 3 for TOSH 旧 A 」 をクリックします。 


% 


2 メニューから[設定]一[環境設定]をクリックする 



3 「カメラ接続時の動作」の [ ImageMixer 3を起動する]をチェックする 


4 [0 K ] をクリックする 
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フアイルの巧造について 


夕のように表示されます。 


カメラとパソコンを接続すると、カメラで撮影した画像は、 

[XXXTOSHI] 

東芝のカメラで撮影した画像のフオルダを意巧します。 

100〜999のフオルダ番号が、状況に応じて割り当てら 
れます。 

静止画 

ファイル名は GS し XXXX . ipg です （ XXXX は0001〜9999 
の数字)。拡張子の 「 jpg 」 は」 PEG 形式（0159ページ） 

のファイルを意味します。 

撮影した画像は Exi 口才ーマット¢>159ぺージ）で保 
をされます。 

動画（音声付き） 

ファイル名は GS し XXXX . mpg です （ XXXX は0001〜9999の数字)。 

拡張子の 「. mpg 」 は MPEG 形式（〇159ぺージ）のファイルを意巧します。 

システムファイル 

拡張子 「.xmU r . lFX 」 は、カメラとパソコンの接続情報が含まれたファイルを意味します。 


^デスウトップ 
西因マイドキユ也卜 
曰3マィ ID ピュ-ウ 

西 Mac Intel HD CC：) 

西进 DVD/GD-RW ドライプ （ D:) 
百 缕 gigashot (E：) 

百向 DCIM 

Q 1 邮 TOSHI 
向 101 TOSHI 


み 


I r . xmi 」 r . iFX 」 ファイルにはアルバムの情報が含まれています。 

ファイルを消去すると、ソフトウェアの一部が正常に動作しなくなります。 「. xml 」 
「. IFX 」 ファイルは消去しないでください。 

’ 「. IFX 」 ファイルは1つの動画に対して1つずつを在します。 r . lFXj ファイルがないと、 
カメラで動画の再生ができません。 


み 


III ? ソコンからカメラを参リはずす 


#パソコン画面右下のををクリックする 

デスクトップ上で、右下にあるタスクトレイのををクリックします。 
その後はメッセージに従って操作をしてください。 

2 USB ケーブルを取りはずす 
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仕様 

故障かな？と思ったら 
エラーメッセージ 

アフターサービスについて 
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仕様 


撮像素子 

1/3型 CMOS センサー 

有効画素数：約149万画素、総画素数：約236万画素 

レンズ 

光学10倍ズームレンズ F 1. 8 ( Wide 側） -1=2.8 ( Tele 側） 

焦点距離：仁 4.5-45 mm (35 mm カメラ換算： 35.9-431 mm ) 

フイルター径： 43 inin 

撮影範囲 

Wide 側：約 O.OIm 〜〇〇 、 Tele 側：約 1.0 m 〜〇〇 

液晶モニター *1 

3.0 型 TFT カラー液晶画素数： 23万画素 （959 X 240) 

フオーカス制御方式 

TTL コントラスト検出 AF 

露出制御方式 

プログラム AE 

明るさ 

-2 EV 〜 +2 EV (1/3 EV ステップ） 

静止画撮影感度 

ISO 50 〜400相当（自動設定） 

シャッター速度 

動画：1/8〜1/500秒 

静止画：1/2〜1/500秒（電子シャッター、メカニカルシャッター併用） 

手ぶれ補正 

電子式 

ホワイトバランス 

オート/晴れ/曇/堂光灯 H / お光灯 L / 白熱灯/プリセット 

デジタルズーム 

20倍/80倍 

入出力端子 

DC INlOV 端子、 USB 端子、 HDMI 出力端子 (Type C ). 

コンポーネントビデオ端子、 A / VOUT 端子 

電源 

専用充電式リチウムイオンバッテリー ( GSC - BT 6) / 

AC アダプター ( SQPH 20 W 10 P -02) 

記録媒体 

HDD : 100 GB *2 ( GSC - A 1 OOF )/40 GB *' に SC - A 40 F ) 

SDHC メモリカード/ SD メモリカード：最大 8 GB までサポート 

動画 

記録形式： MPEG 4 AVC ：/ H .264 (60 fps ) 

記録画素数：1920 X 10801/1440 XI 080 i 

音声：ドルビーデジタル、 48 kHz 、16 bit 、 ステレオ、 384 kbps 

静止画 

記録形式 ：」 PEG ( Exif 2.2 K DCF 2.0 準拠） 

記録画素数： 207万画素（ワイド1920 XI 080)/ 

156万画素（ノーマル 1440 X 1080) 

使用環境 

温度：+5〜 +40° C 働作時)/-20〜+60で（保を時） 

湿度： 30〜 800/oRH (動作時、ただし結露しないこと） 

外形寸法 

78.1 mm X 79.0 mm X135.4 mm (幅X高さX奥行き、突起部を含む） 

質量 

GSC - A 100 F :約 495 g (本体のみ)、約 555 g (バッテリー、 SD 力ード含む） 
GSC - A 40 F :約 485 g (本体のみ)、約 545 g (バッテリー、 SD 力ード含む） 

* 1液晶モニターは妻 

民常に高精度の技術で作られておりますが、微細な斑点が現れることがあり 


ます。故障ではありませんので、そのままお使いください。 

*21 GB を10億バイトで計算した数値です。実際にフォーマットされた容量は、表記の数値より 
も少なくなります。 

仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 
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巧障かな？とちったら 


e 


e 


画面に表示されるエラーメッセージ（〇158ページ)、本体ランプ （ LED ) 013ページ）などを確 
認するとともに、次の項目をお調べください。 


状況 

原因 

対処方法-補足 

ぺージ 

電源-準備 

充電できない 

AC アダプターがつながってい 
ない。 

AC アダプターをつなげる。 

14 

本体の電源がはいっている。 

本体の電源を切る。 

21 

カメラまたはバッテリーが高 
温になっている。 

カメラまたはバッテリーを十分に冷ま 
してから充電する。 

15 

カメラまたはバッテリーが低 
温になっている。 

カメラまたはバッテリーを暖めてから 
充巧ろる。 

15 

電源がはいら 
ない 

AC アダプターがつながってい 
ない。 

AC アダプターをつなげる。 

14 

バッテリーが消耗している。 

充巧 —9 る。 

14 

バッテリーの寿命。 

新しいバッテリーに交換する。 

14 

すぐに電源が 
切れる 

バッテリーが消耗している。 

充電する。 

14 

温度が極端に低いところで 
使っている。 

バッテリーをポケットなどに入れて温 
かくしておき、撮影の直前にカメラに 
入れる。 

17 

端子が汚れている。 

バッテリーおよび本体の端子を、乾い 
たきれいな布で拭く。 

17 

バッテリーの寿命。 

新しいバッテリーに交換する。 

14 

電源が勝手に 
切れる 

オートパワーオフが働いてい 

る。 

電源を入れる。 

オートパワーオフの設定を切り換える。 

21 

122 

オートパワー 
オフが働かな 
い 

オートプレイを実行している。 

オートプレイを停止する。 

110 

パソコンと接続している。 

パソコンとの接続を終了する。 

122 

PictBridge でプリンターと接続 
している 

PictBridge を終了する。 

111 

電源が切れな 
い 

クイック起動がオンになって 
いる。 

クイック起動を[オフ]にする。 

124 

クイック起動 
できない 

スタンバイで20分乂上経過し 
た。 

スタンバイで20分経過すると、電源才 
フになります。 

125 

日付*時刻が 
合っていない 

バッテリーまたは AC アダプ 
ターがない状態で長時間放置 
していた。 

日付-時刻を再設定する。 

22 

正常な起動•終了操作をしな 
かった。 

日付-時刻を再設定する。 

22 

アルバムが作 
成できない 

記録先のドライブに空き容量 
がない 

別の SD カードに交換する。 

記録先のドライブを切り換える。 

画像を消去する。 

画像をパソコンや DVD などに移動する。 

19 

72 

45 

148 

記録先のドライブにアルバム 
番号「999」のアルバムがを在 
する。 

別の SD カードに交換する。 

記録先のドライブを切り換える。 

「999」のアルバムを消去する。 

19 

72 

53 
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状況 

原因 

対処方法-補足 

ぺージ 

SD カードが 

SD カードの端子が汚れている。 

SD カードの端子を乾いたきれいな布で 


認識されない 


ふく。 



SD カードが壊れている。 

別の SD カードに交換する。 

19 

液晶モニター 

液晶の明るさの設定が合って 

液晶モニターが見やすくなるように「液 

90 

が見づらい 

いない。 

晶の明るさ」を設定する。 

リセットして 


保を先、言語、日時設定は、リセット 


も戻らない設 
定がある 

— 

しても初期設定には戻りません。 

131 

すべてのボタ 

システムに異常が発生した。 

POWER スイッチを5秒 i 乂上スライドし 


ン類が操作で 


て、強制的に電源を切る。このとき、 

21 

さない 


作成中のデータが消失したり、設定が 
初期設定に戻ることがあります。 


動作が遅い 

HDD に大量の画像がある。 

画像を消去する。 

45 



画像をパソコンや DVD などに移動する。 

148 

リモコンが効 

リモコンの電池が正しい向き 

電池を正しい向きで入れる。 

26 

かない 

ではいっていない。 



リモコンの電池が消耗してい 
る。 

新しい電池に交換する。 

26 


使用できる範囲からはずれて 

距離：約乂内、角度：上下左右約25 

26 


いる。 

度 •L 乂内で使用する。 


リモコン受光部に強い光が当 
たっている。 

リモコン受光部に強い光を当てない。 

26 

撮影 

選択できない 

シーンが[オート]外に設 

[オート]乂外のシーンでは、フラッシュ 

62 

フラッシュ設 

定されている。 

が制限されます。 

定がある 

連写が[連写]に設定されて 
いる。 

連写を [1 ショット]にする。 

78 

ピントが合わ 

被写体までの距離とフォーカ 

被写体との距離にあったフォーカス設 

65 

ない 

ス設定が合っていない。 

定にする。 


近い被写体をズームで撮影し 
ている。 

ズームを広角にする。 

37 

ズームが広角 

シーンモードが[ステージ] 

シーンモードを[ステージ]乂外にする。 

63 

側に動かない 

になっている。 


撮影できない 

記録先のドライブが [S 功に 

SD カードを入れる。 

19 


なっているが、 SD カードがは 
いっていない。 

記録先のドライブを HDD に切り換える。 

72 


記録先のドライブが [S 功に 

SD カードのロック状態を解除する。 

20 


なっているが、 SD カードがロツ 

別の SD カードに交換する。 

19 


ク状態になっている。 

記録先のドライブを HDD に切り換える。 

72 


記録先のドライブに空き容量 

別の SD カードに交換する。 

19 


がない。 

記録先のドライブを切り換える。 

72 



画像を消去する。 

45 



画像をパソコンや DVD などに移動する。 

148 


画像が9,999に達した。 

記録先のドライブを切り換える。 

72 



画像を消去する。 

45 



画像をパソコンや DVD などに移動する。 

148 


記録先のドライブがフォー 
マツトされていない。 

記録先のドライブをフォーマットする。 

132 
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状況 

原因 

対処方法-補足 

ぺージ 

撮影できない 

記録先のドライブが壊れてい 
る。 

別の SD カードに交換する。 

記録先のドライブを切り換える。 

HDD が壊れている場合は、モバイル AV 
サポートセンターにご相談ください。 

19 

72 

撮影準備中（起動中、記録中、 
フラッシュ充電中）に撮影し 
ようとした。 

撮影準備が完了してから撮影する。 

- 

フラッシュが 
発光しない 

フラッシュが[発光禁止]に 
設定されている。 

フラッシュを[発光禁止]从外に設定 
する。 

64 

フラッシュか[オート][ホ目 
軽減]に設定されているが、 
周囲が明るいため発光しない。 

フラッシュを[強制発光]に設定する。 
[オート][赤目軽減]は、明るいとこ 
ろでは発光しません。 

64 

シーンが[風景][スポーツ][夕 
焼け]に設定されている。 

シーンを[風景][スポーツ][夕焼け] 
从外に設定する。 

62 

動画撮影中に静止画を撮影し 
た。 

動画撮影中の静止画撮影はフラッシュ 
が使えません。 

70 

連写が[連写]に設定されて 
いる。 

連写を [1 ショット]に設定する。 

78 

動画撮影中に 
静止画撮影が 
でさない 

動画撮影の残り時間が10秒未 
満。 

動画撮影可能時間が10秒未満になると、 
動画撮影中の静止画撮影ができません。 

70 

ファイル番号が「9998」また 
は「9999」の画像が存在する。 

動画撮影を停止し、新しいアルバムを 
作成してから静止画を撮影する。 

73 

動画撮影が勝 
手に停止した 

記録先のドライブに空き容量 
がない。 

画像を消去する。 

画像をパソコンや DVD などに移動する。 

45 

148 

撮影中にカメラに振動を与え 
た。 

カメラに振動を与えないようにする。 

- 

HDD 保護機能が働いた。 

撮影中にカメラを急激に動かさない。 
HDD 保護を[オフ]にする。 

130 

撮影した画像 
がぼやけてい 
る 

レンズがミちれている。 

レンズを清掃する。 

8 

ピントが合っていない。 

被写体との距離にあったフォーカス設 
定にする。 

65 

撮影時に手ぶれした。（静止画） 

カメラを正しく構える。 

^脚を使って撮影する。 

シーンを[スポーツ]に設定する。 

セルフタイマーで撮影する。 

30 

62 

77 

動きの速い被写体を撮影した。 
(静止画） 

シーンを[スポーツ]に設定する。 

62 

撮影した画像 
が暗い 

フラッシュ撮影のときに、フ 
ラッシュに指がかかっていた。 
(静止画） 

カメラを正しく構える。 

30 

フラッシュが届かない距離で 
フラッシュ撮影した。（静止画） 

被写体に近づいて撮影する。フラッシュ 
を[発光禁止]に設定する。 

64 

被写体の周囲に明るい部分が 
ある。 

明るさを+ (プラス）側に設定する。 

逆光補正を[オン]に設定する。 

測光方式を[スポット]に設定する。 

66 

67 

82 

光量が不足している。 

シーンを[夜景]に設定する。 

62 

明るさが一（マイナス）側に 
設定されている。 

明るさを正しく設定する。 

66 
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状況 

原因 

対処方法-補足 

ぺージ 

撮影した画像 
が明るすぎる 

近距離でフラッシュ撮影した。 
(静止画） 

被写体から離れて撮影する。 

フラッシュを[発光禁止]に設定する。 

64 

被写体の周囲に暗い部分があ 
る。 

明るさを一（マイナス）側に設定する。 

測光方式を[スポット]に設定する。 

66 

87 

光量が多すぎる。 

シーンを[スノー &ビーチ]に設定する。 

62 

明るさが+ (プフス）側に設 
定されている。 

明るさを正しく設定する。 

66 

逆光補正が設定されている。 

逆光補正を[オフ]に設定する。 

67 

撮影した画像 
の画質が悪い 

高倍率のデジタルズームで撮 
影した。 

デジタルズームを[オフ]に設定する。 

86 

撮影した画像 
の色が悪い 

ホワイトバランスがずれてい 
る。 

ホワイトバランスを正しく設定する。 
ホワイトバランスの[プリセット]を 
使用する。 

79 

連写が途中で 
止まる 

記録先のドライブに空き容量 
がない。 

別の SD カードに交換する。 

記録先のドライブを切り換える。 

画像を消去する。 

画像をパソコンや DVD などに移動する。 

19 

72 

45 

148 

セルフタイマーが設定されて 
いる。 

セルフタイマーが設定されているとき 
の連写枚数は3枚です。 

77 

再生 

静止画が再生 
でさない 

パソコンなどでフオルダ名ま 
たはファイル名を変更した。 

フオルダ名またはファイル名を元に戻 
す。 

- 

動画が再生で 
さない 

パソコンなどでフオルダ名ま 
たはファイル名を変更した。 

フオルダ名またはファイル名を元に戻 
す。 

- 

このカメラ乂外のカメラで撮影 
した動画を再をしようとした。 

このカメラで撮影した動画を再生する。 

- 

音声が聞こえ 
ない 

音量が小さすぎる。 

音量を上げる。 

41 

回転表示が保 
持されない 

画像がプロテクトされている。 

プロテクトを解除する。 

106 

SD 力ードがロック状態になつ 
ている。 

SD 力ードのロック状態を解除する。 

20 

プロテクトが 
設定できない 

SD 力ードがロック状態になつ 
ている。 

SD 力ードのロック状態を解除する。 

20 

プロテクトが 
解除できない 

SD 力ードがロック状態になつ 
ている。 

SD カードのロック状態を解除する。 

20 

コピー先のド 
ライブが選べ 
ない 

コピーする画像の合計サイズ 
がドライブの空き容量より大 
さい。 

コピーする画像を選び直す。 

コピー先のドライブを別の SD カードに 
交換する。 

コピー先のドライブの画像を消去する。 
コピー先のドライブの画像をパソコン、 
DVD などに移動する。 

107 

19 

45 

148 

コピー先のド 
ライブが選べ 
ない 

SD 力ードがロック状態になつ 
ている。 

SD 力ードのロック状態を解除する。 

20 

PictBridge で 
プリンターに 
接続できない 

プリンターが PictBridge に対応 
していない。 

お使いのプリンターをご確認ください。 

- 

USB ケーブルを接続する手順が 
違う。 

正しい手順で接続する。 

111 
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状況 

原因 

対処方法-補足 

ぺージ 

PictBridge の 
設定枚数が増 
やせない 

合計枚数が99枚になっている。 

指定できる最大プリント枚数は99枚ま 
でです。 

112 

消去•セットアップ 

画像を消去で 
さない 

画像がプロテクトされている。 

プロテクトを解除する。 

106 

SD 力ードがロック状態になつ 
ている。 

SD カードのロック状態を解除する。 

20 

アルバムを消 
去できない 

アルバム内にプロテクトされ 
た画像がある。 

プロテクトを解除する。 

106 

[1 画像]または[画像選択] 
でアルバム内のすべての画像 
を消去した。 

アルバム内のすべての画像を消去して 
もアルバムは消去されません。アルバ 
ムを消去するには、消去メニューの[ア 
ルバム選択]から、消去したいアルバ 
ムを選んでください。 

53 

選択消去でア 
ノレノ くム内を表 
示できない 

アルバムに画像がない。 

画像がないアルバムは、選択消去のと 
きにアルバム内を表示できません。 

48 

画像を消去し 
ても HDD の 
空き容量が増 
えない 

HDD に連続した空き容量がな 
い。 

画像をパソコンなどに移動し、 HDD を 
フオー マツ トる。 

148 

132 

SD カードを 

フ オー マット 
でさない 

SD 力ードがロック状態になつ 
ている。 

SD カードのロック状態を解除する。 

20 

機器接続 

CD - ROM を入 
れても何も表 
示されない 

- 

〔 D - ROM の中にある rSetupLauncher . 
exe 」 をダブルクリックする。 

144 

パソコンに接 
続できない 

USB ケーブルがつながっていな 
い。 

USB ケーブルをつなげる。 

148 

対応していない OS を使用して 
いる。 

対応している OS は 、 Windows XP/Vista 
です。お使いのパソコンの OS を確認し 
てください。 

144 

パソコンの 
ファイルを力 
メラにコピー 
できない 

SD 力ードがロック状態になっ 
ている。 

SD 力ードのロック状態を解除する。 

20 

コピーするファイルの合計サ 
イズよりも空き容量が少ない。 

コピー先のドライブを別の SD カードに 
交換する。 

コピー先のドライブの画像を消去する。 
コピー先のドライブの画像をパソコン、 
DVD などに移動する。 

19 

45 

148 

テレビに接続 
しても画像が 
表巧されない 

映像ケーブルがつながってい 
ない。 

HDMI ケーブル、 D 端子コンポーネント 
ケーブル、 AV ケーブルのどれかをつな 
げる。 

136 

138 

139 

[映像出力端子]の設定が正し 
くない。 

[映像出力端子]を正しく設定する。 

126 
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エラーメッセージ 


画面には、次のようなエラーや状態を表すメッセージが表示されることがあります。 


表示 

意巧 

画像がありません 

指定したドライブまたはアルバムに画像がない。 

静止画がありません 

PictBridge で指定したドライブに静止画がない。 

空さ容量が足りません 

指定したドライブに空き容量がない。 

カードがありません 

SD カードがはいっていない。 

このカードは使えません 

壊れているカード、または非対応のカードを使用した。 

カードがフオーマットされていま 
せん 

SD カードがフオーマットされていない。 

カードがロックされています 

ロックされた SD カードに書き込もうとした。 

プロテクトされています 

プロテクトされている画像を消去しようとした。または、プ 
ロテクトされている動画のチャプター分割をしようとした。 

消去できないファイルがありまし 
た 

アルバム消去、または全画像消去したとき、対象となるア 
ルバム、またはドライブにプロテクトされた画像が含まれ 
ていた。 

画像が選択されていません 

消去、プロテクト、コピー、印刷、ディスクリスト作成な 
どの動作決定時に、対象となる画像が選択されていない。 

アルバムが選択されていません 

消去、プロテクト、保を先などの動作決定時に、対象とな 
るアルバムが選択されていない。 

オートモードでは操作できません 

オートモードでは操作できないボタンを押した。 

ファイル番号が一杯です 

コピー先のアルバムに番号1000の画像がある。 

アルバム番号が一杯です 

ドライブ内に作成できる最大アルノ くム数の999に達した。 

チャプター数が一杯です 

チャプター分割で作成したチャプター数が最大の20に達し 
た。 

これ(上撮影できません 

ドライブ内に保をできる最大画像数の9999に達した。 

このアルバムにはこれ从上撮影で 
きません 

アルノ くム内の画像数が1000に達した。 

これ乂上設定できません 

PictBridge 、 またはディスク作成リストで指定した画像数が 
100に達した。 

ディスクの容量を超えました 

ディスク作成リストで選択した画像が、収録するディスク 
の容量を超えた。 

チャプター分割できません 

チャプター分割で既存のチャプターとの間隔が狭い。 

チャプター結合できません 

チャプター数がひとつ、最初のチャプターを選択、または 
最後のチャプターを選択している状態でチャプター結合し 
ようとした。 

動画が壊れています 

選択した動画が壊れています。 

処理が中断されました 

消去、プロテクト、コピー、 PictBridge 巧刷の途中で処理が 
中断された。 

お気に入りが設定されていません 

お気に入りが設定されていない状態で、オートプレイのお 
気に入りを選択した。 

PictBridge 対応の機器ではありま 
せん 

PictBridge に対応していないプリンターに接続した。 

プリンターエラー 

PictBridge 接続中のプリンターにエラーが発をした。 

インクがありません 

プリンターにインクがない。 

紙がありません 

プリンターに用紙がない。 

ペーパーエラー 

印刷時に紙に関するエラーが発生した。 

異常が発生しました 

USB ケーブルをあいてください 

USB での通信中にエラーが発生した。 
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用語 


参 Ex げ (Exchangeable Image File Format) 

JEITA (電子情報技術産業協会）に承認されたデジタルスチルカメラ用のカラー静止画像フォー 
マット。 TIFF や」 PEG と互換性があり、一般的なパソコン向け画像処理ソフトウェアで利用す 
ることができる。 

• JPEG 

カラー画像を圧縮して保をするためのファイル形式。圧縮率を選べるが、圧縮率が高いと画質 
は劣化する。パソコン用のペイントソフトやインターネット上で広く使われている。 

• MPEG 

デジタルの映像-音楽を効率的に転送するための動画圧縮ファイル形式。 

• MPEG4AVC/H.264 

ITU (国際電気通信連合）と ISO (国際標準化機構）が策定した動画の符号化方式のひとつ。 

• PictBridge (ピクトブリッジ） 

デジタルカメラを直接プリンターに接続して画像を印刷するための通信規格。 

PictBridge 対応のプリンターに USB ケーブルを接続して直接巧刷を行なうことができる。 
デジタルカメラで出力枚数などを指定できるほか、様々な機能が利用できる。 

• x.v.Color 

動画用広色域色空間の国際標準規格 rxvYCCj に準拠。従来よりも広い色空間を持つ。 
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•赤目現象 

人物を暗いところでフラッシュ撮影した場合、目がホく写ることがある現象。これは、フラッ 
シュの光が目の中で反射することによって起こる。 


•逆光補正 

レンズに大量の光がはいることで、被写体が暗くなってしまうことを逆光と言い、この現象を 
防ぐために行う露出補正のこと。 




#ドルビーデジタル (DolbyDigital) が 

米国のドルビーラボラトリーズが開発したマルチチャンネルサラウンド対応の音声圧縮形式。 m 

音声品質の劣化を抑えながら音声データを圧縮できるので、高品質の音声と動画を持つ DVD ビ 
デオが作成できる。通称「ドルビーデジタル5.1」または「5.1サラウンド」と呼ばれる。 


•フ オー マット 

HDD および SD 力ードの内部を、データを記録するための形にすること朋期化ともいう）。 


•ホワイトバランス（白バランス） 

被写体周辺の照明の色に合わせて、白い被写体が白く見えるように調整する機能をホワイトバ 
ランスという。 

•露出補正 

カメラが自動的に決めた露出よりも、意図的に明るくしたり暗くしたり調節•修正することを 
いう。 

• チャプター 

動画の区切りの単位。場面ごとにチャプターを作成することで、再生時に頭出しなどができる 
ようになる。 
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アフターサービスについて 


保証書 

保証書はお買い上げいただいたお店で所定事項の記入、および記載内容をお確かめのうえ、大切 
に保管してください。 

保証期間は、お買い上げの日より1年間です。 

アフターサー ビス 

調子が悪いときは、まず取扱説明書をご覧になりながらお調べください。 
r 故障かな？と思ったら」じ153ぺージ 

それでも調子が悪いときは、裏表紙の「モバイル AV サポートセンター」にご相談ください。 

保ミ正且弓間中の修理 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。 

保証期間後の修理 

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。 

補修用性能部品について 

•当社は、本機の補修用性能部品を製造打ち切り後、5年保有しています。 

参補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。 

•イ I 爹理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただ 
きます 

参修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。 

修理を依頼されるときは次のことをお知らせください 

• お名 GSC - A 100 F / GSC - A 40 F 
参故障の状況（できるだけ詳しく） 

参ご購入年月日（保証書をご覧ください） 

•お名前 
参ご住所 
参電話番号 
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バージョン情報 . 134 

パソコン接続 . 141 

ノくックアップ . 148 

ノ \ ッ テ I J ——. 14 

表示切換 . 61,94 

表示設定 . 114 

ピント . 36 

風音低減 . 84 

つォーカ入 . 65 

フオーマット . 132,159 
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プロテクト . 103 
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保 g 先 . 72 

ホワイトバランス . 79,159 
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東芝製品の修理サービスはモバイル AV サポートセンターが対応いたします。 
修理•お取扱い•お手入れについてのご相談ならびにご依親ま 
モバイル AV サポートセンターにお申し佩ナください。 


【ハードディスクカメラに関するお問い合わせ】 
使い方、修理、故障、アプリケーンヨンソフトなど 
『モバイル AV サポートセンター』 

電話番号: 0570 -05-7000 

FAX : 03-3258-0470 

受付時間：月〜±10:00〜 20:00( 祝祭日、年ホ年始等を除く) 


インターネットで情報を... 

ホームページからサービス•サポートを含む最新情報の発信をしています。 
ぜひ、私たちのホームページへアクセスしてください。 

ホームぺージ： http :// www . gigashot . net / 
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《上記アドレスは予告なく変更される場合があります。 
このような場合は、お手数ですが、まち総合ホームページ 
( http :// www.tos hiba . co.j p /) をご参照く ださい。 
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株式会社 まま 

デジタルメディアネットワーク社 

干 105-8001 ま京都港区ち浦一了目 1 番 1 号 
※住所は変更になることがありますのでご了承ください 


©2007 Toshiba Corporation 

無断複製および転載を禁ず A 1000 MJ -4 
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